PT 


cuando los 


aballero 


irata 
. 


En les siglos XVII y XIX, 
piratas eran algo 
más que simples héroes de le- 
yenda y protagonistas de cuen- 
tos con que entretener a los ehi- 
cos, era costumbre en muchos 
países nombrar a los dueños de 
buques mercantes comandantes 
de los mismos armados en oue- 
rra, con el derecho de vagar por 
los mares y hostilizar el comer- 
cio y las embarcaciones de las 
naciones rivales. Un buque así 
comisionado. se llamaba corsario, 
pombre que también recibía el 
comandante a cargo del mismo. 


En la mayoría de los casos los 
corsarios eran caballeros bien 
nacidos y aún de noble aleurnia. 
que se dedicaban a estas activi 
dades para servir a su país y go- 
zar a la vez de la existencia ro- 
mántica y aventurera que les 
brindaba el mar. Con el andar 
del tiempo, y aún cesadas las hos- 
tilidades entre dos naciones que 
habían dado ocupación a los cor- 
sarios, muchos de ellos continua- 
ron por cuenta propia las activi- 
dades de euerra contra los bar- 
cos que les hacían la competen- 
cia en el comercio, llegando has- 
ta robar y pillar abiertamente a 
todos los que se les eruzaban en 
el camino. En estos casos se les 
calificaba de “caballeros pira- 
tas”?, por su educación, su eul- 
tura relativa para la época, y el: 
lujo y refinamiento a que esta- 
ban acostumbrados. Estos ““ca- 
balleros piratas”? se diferencia- 
ban de los otros. de los vuleares 
piratas rojos o asaltantes de los 
mares, en que rara vez eran crue- 
les o sanguinarios, trataban en 
forma noble y caballeresca al ad 
versario que caía en sus manos, 
respetaban a las mujeres, y vi 
vían su vida aventurera adap- 
tándose más bien a una modali- 


y e 


dad propia de la época que.a un 
verdadero deseo de lucro y de 
ganancia. En la historia de nues- 
tro propio país tenemos un ejem- 
plo muy típico de lo expuesto 
más arriba: El de Hipólito Bou- 
chard, que al mando de la elorio- 
sa nave “La Argentina?” fué eo- 
misionado por el gobierno de las 
Provincias Unidas de Río de la 
Pata para hostigar los buques 
españoles durante la guerra de 
la independencia, y que en el 
desempeño de su cometido paseó 
la enseña patria por casi todos 
los mares del mundo. Cabe des- 
tacar, empero, que Bouchard no 
fué un pirata, sino un corsario 


-en el sentido más estricto de la 


palabra. 
Como; tema para un calado, 
presentamos aquí la silueta de 


audaces aventure- 
ros. El fondo  cuadriculado so- 
bre el que se destaca permitirá 
agrandar o achicar el dibujo se- 
eún se requiera para adaptarlo 


uno de estos 


33 


a los fines que se deseen. : 

Para construir una veleta, la 
fieura en cuestión se adapta ad- 
mirablemente. Hay que cortarla 
en cine, aluminio, o cualquier 
otro metal de costo reducido. Lo 
esencia] es que la planchuela sea 
de suficiente espesor para con- 
servar la necesaria rigidez. Si 
se la pivotea descentrada, debajo 
del pie extendido del corsario, el 
telescopio” apuntará a la direc- 
ción desde la cual sopla el vien- 
to. Para obtener mejor efecto. 
todo el conjunto deberá pintarse 
de negro. , 

Como decoración sobre la tapa 
de un cofre o un  cajoncito de 
madera fina, esta silueta evoca 
recuerdos de cuentos de aventu- 
ras y del tradicional tesoro es- 
condido. Para este objeto, debe 
cortársele preferiblemente de co- 
bre o bronce, aseeurándolo con 
pequeños tornillos del mismo me- 
tal, o vegándolo con cemento. 
Con igual finalidad decorativa 


| 


puede emplearse la figura en di- 
versos lugares de la pieza de los 
chicos. Sobrepuesto en la cómo- 
da, en un panel central de ro- 


pero, o en la cabecera de la ca- 


ma, el diseño se adapta perfecta- 
mente a la ocasión. 

En muebles más pequeños, es- 
tantes de fumador, consolas, re- 
pisas, ceniceros. ete., el diseño 


puede también sobreponerse en 
“metal. El artesano hábil en tra- 


bajos de inerustación y marque- 
tería hallará asimismo en esta 


figura un nuevo motivo para em- 
bellecer sus obras. El rostro del 


corsario, su telescopio, sombrero, 
espadín y demás partes de su in- 


dumentaria pueden hacerse con 


incrustaciones de madera de dis- 
tinto color, con lo cual se obten- 
drá muy bello efecto. Para ter- 
minar, llamamos la atención de 
los lectores hacia nuestro artícu- 
lo sobre inerustaciones en made- 
ra, imitando plata, que aparece 
en la página: 19 del primer nú- 
mero de HOBBY. 


Corriente eléctrica gratis para el campo (Continuación) 


movimiento resulte lo más liviano 


posible. 


La hélice puede construirla el afi- 
cionado en madera liviana o si pre= 
fliere, utilizar dos chapas de venti- 
lador de techo, del tipo de paletas, 
fijadas a un buje en la forma en 
que se muestra en el dibujo. Estas 
paletas ya tienen el ángulo de inci- 
dencia necesario por lo que no se 
presentará ninguna dificultad en es- 
te sentido. 

Obsérvese que el caño de eje tie- 
ne un tope, especie de pasador 0 
chaveta y el caño fijo otro; esto 
tiene por objeto evitar el giro com- 
pleto del conjunto pues de otra ma- 
nera los cables se retoreerían y se 
cortarían en poco tiempo. 

Este sistema es indudablemente 
muy “rudimentario; más lógico sería 
hacer una especie de colector con, 
dos escobillas, pero esto ya no está 
al alcance de todo el mundo, como 
es el objeto de este artículo. De 


LIVIANA 


Para aficionados 


DONONONNNANOND NACO DOGO ONE NON GNU LND DDR ROIG ndA NANA R0U RARO NONANA LO DUDA DA BNON UND O Nan: 


Talladora y Sierra de Calar 


nn 


TRES LINEAS COMPLETAS 
MEDIANA 


Para pequeña industria 


cualquier manera, quien quierá pue- 
de hacerlo así si le parece, pero de 
todos modos el sistema tam simple 
que indicamos dará igualmente bue- 
nos resultados ¡para su objeto. 


Cuando el conjunto está armado 
conviene darle una mano de minio 
y encima algún otro color si se pre- 
fiere. Si el aficionado es muy aman- 
te de la huena presentación, podrá 
utilizar el negro, dejando en otras 
partes el minio, con lo cual le que- 
dará una terminadión muy atrayen- 
te “como de fábrica??, 

Por lo que respecta a la instala- 
ción, no presentará mayores dificul- 
tades; utilizaremos cable de 1 mm., 
aislado y los potralámparas serán de 
los comunes para tablero de auto 
por ejemplo. Las lamparitas que 
utilizaremos serán foquitos de faros 
grandes, que dam mucha luz, 

Todas las luces que se coloquen 
irán conectadas en paralelo en la 
forma en que se puede ver en la £fo- 
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MAQUINAS - HERRAMIENTAS INDIVIDUALES ELECTRICAS 


DRIVER 
Fabricadas por la “WALHER TURNER Co. Inc.” Plalnfield M.J. U.S.A. 
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PESADA 


Para establecimientos 


Representan los medios mecánicos in- 

dispensables a profesionales y aficiona- 

dos para conseguir trabajos perfectos 
con la mayor facilidad. 


Un pequeño taller en su casa equi- 

pado con estas pequeñas máquinas, lo 

distrae a Ud. y le permite hacer cosas 
utiles en su hogar. 


Diríjase por carta a los Representantes 


JUAN CHOMEL « Cía. 


MAZA 384 


y recibirá, porte pago, un hermoso 
prospecto ilustrado. 


Buenos Aires 


tografía. 

Debe también observarse que en 
el circuito de cada una se ha inter- 
calado una pequeña llave para inte- 
rrumpirla, 

En cuanto a la batería, conviene 
tener siempre la precaución de echar- 
le todas las semanas agua destilada 
cuando se note que haya bajado el 
nivel del electrólito, pues las placas 
deben encontrarse siempre totalmen- 
te sumergidas en el mismo. 

Una buena precaución es dejar 
siempre quitadas las tapitas de las 
células o elementos del acumulador. 
Por este motlvo es que no conviens 
tener en la habitación la batería, 
por las emanaciones que despide. 

En condiciones normales se po- 
drán tener hasta seis u ocho lampa- 
ritas para iluminación. 

Y con esto damos por terminado 
este breve artículo, esperando que él 
llene la finalidad que ha inspirado 
a su autor. 
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Una Lección Práctica Sobre Soldadura 


Entre los elementos importan- 
tes del pequeño taller casero de- 
be también contar con un sen- 
cillo equipo para soldedura, por 
cuanto éste será do muchísi- 
ma importancia en la realización 
de trabajos, por ejemplo, para la 
construcción del techo de la pa- 
Jarera, que se publica en este 
mismo número, ejecución de be- 
bederos, compostura de baterías 
de cocina, ete: 


El equipo para Soldadura se 


debe componer de lo siguiente: 


1. Soldador de cobre; 2 frascos 


Por LUIS FENUCCI 
O 


el otro con el mismo ácido pero 
rebajado; se entiende ácido re- 
bajado, cuando se le incorpora 
algunos trocitos de cinc, el ácido 
en presencia del cine se descom- 
pone rápidamente el cual se no- 
tará por las burbujas que des- 
prende, este ácido se halla en 
condiciones de uso cuando deja 
de hacer burbujas aun teniendo 
trocitos de cine. 


Un trozo de Sal de Amoníaco, 
este sirve para la limpieza del 
Soldador y por último 1 Varilla 


estaño 50 olo y un pincel o plu= 


ma para la aplicación del ácido 


ACIDO MUORIATICO 


CABEZA 
A 


SAL DE AMONIACO 


chicos, boca ancha con tapa de 
vidrio o de plomo, uno conte- 
niendo Acido Muriático puro, y 


dador. — 


ESTANO 


LIMPIEZA DEL SOLDAD 


cabeza del soldador con la pun- 
ta en alto, como puede observar- 
se en la figura respectiva. De- 


Jar calentar hasta cuando, una 


vez pasada la punta sobre la 
piedra (sal de amohíaco) pre- 
sentando la varilla de estaño, 
ésta debe adherirse Formando 
una gota, puede ser que el es- 
taño no se adhiere al soldador, 
por exceso de calor, en este caso 
se conoce por que la gota se for- 
ma pero se escapa. 


Cómo se procede para soldar 
orificios en batería de cocina. — 
Por lo general las, ollas, pavas o 


FORMA DE COLOCAR EL SOLDADOR 
EN Eu FoeEco 
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FORMA CORRECTA DE SoLDAR 


en la parte a soldar. 


Cómo se debe calentar el Sol- 
Exponer al fuego la 


cacerolas suelen tener pérdidas 
debido a que 
uso reciben algún golpe en su 


con el constante 


FORMA DE EFECTUAR COSTURAS 


base que al saltar el enlozado 
deja en descubierto el hierro. 
originando con el tiempo un orl- 
ficio de pérdida, para efectuar 
la soldadura debe procederse en 
la sieulente forma: 

Con un martillo ehico y de 
punta golpear alrededor del ori- 
ficio, para hacer desprender el 
enlozado necesario para efectuar 
una buena soldadura, se entien- 
de únicamente por la parte ex- 
terior de la olla o recipiente. 
Una vez desprendido el enloza- 
do, con una lima plana fina, pri- 
mero y segundo con tela esmeril 
o papel de lija pasar sobre la 
parte raspada dejando ésta com- 
pletamente libre de óxido; ter- 
minada esta operación se pasa- 
rá con la pluma o pincel un po- 
co de ácido muriático rebajado, 
éste hará las funciones de mor- 
diente y de desengrase a la vez. 

En toda soldadura es necesa- 
ria mucha limpieza, porque de lo 
contrario se pierde tiempo Inú- 
tilmente. 

Cuando el recipiente a soldar 
se encuentre preparado en las 
condiciones antes deseriptas se 
procede a la aplicación del esta- 


ño, no olvidando que el soldador 
debe tener la temperatura ade- 
cuada y estar bien limpio, es de- 
cir, pasándolo varias veces sobre 
la piedra (sal de Amoníaco). Si 
la gota de estaño no está adheri- 
da al soldador no es posible sol- 
dar bien. Si el orificio es muy 
orande, debe colocarse una cha- 
pita de hierro y soldar todo Jun- 
to. 

Cómo se sue da el niple cabeza 
al cabie-freno de bicicleta.-Aque- 
llos lectores que tengan bicicle- 
ta equipada con frenos a cable, 
habrán notado que éstos se rom- 
pen muy a menudo debido al 
continuo uso y principalmente en 
la parte próxima a la manija. 

Como este cable es necesario 
cambiarlo porque en la mayoría 
de los casos resulta corto, expli- 
caré cómo deben ejecutar la sol- 
dadura del niple, al extremo del 
cable, bien sea en el mismo ca- 
ble o en otro nuevo. 

Cable nuevo o viejo, pasar en 
su extremo 0.03 ctms. más 0 
menos tela esmeril o papel de li- 
ja, introducir al niple que se 
vende especial para este trabajo 
y aplicar ácido rebajado en am- 
bos, tanto en el cable como en 
el niple, no debe haber grasa ni 
óxido de nineuna naturaleza, es- 
ta operación es conveniente efec- 
tuarla teniendo fije el cable con 
una pinza o en una morsa; el 
cabie debe sobresalir del niple 3 
ó 4 mim. El estaño se aplicará 
llevándolo con la «punta del sol- 
dador a la cabeza del niple de- 
jando que éste corra en su inte- 
rior (no alejar el soldador del ni- 
ple) una vez que en su interior 
ha penetrado algo de estaño, do- 
blar en varios sentidos los alam- 
bres que forman el cable, pro- 
piamente dicho. Se pasará sobre 
éstos un poco de ácido y luego 
con el soldador se aplicará una 
vota de estaño quedando sobre 
el niple una cabeza compuesta 
de alambre y estaño, más o me- 
nos de forma esférica. 

Para esta soldadura debe usat- 
se estaño 50 olo. 

Las Varillas de estaño que se 
encuentran en el comercio tienen 


HOBBY 


marcado el porcentaje de estaño 
que contienen. 


Cuando se tiene que efectuar 
costuras nunca se debe soldar a 
tope por cuanto. ésta no tiene 
resistencia. Debe colocarse las 
partes una sobre otra efectuan- 
do la soldadura por un lado o 
por los dos si éste lo permite. 


El ácido muriático puro se em- 
plea cuando se suelda cine. 
También en este caso el soldador 
no tiene que ser muy caliente, 
por cuanto es fácil fundir la cha- 


“pa, tratándose de cine puro y de 


poco espesor. 

Para soldar cobre es preferi- 
ble usar en el lugar del ácido, 
resina, debido a que el ácido a 
pesar de soldar bien, perjudica 
mucho 1 este metal. 


Otro apoye simple para 
soldador 


Quienes usan soldador eléctri- 
co o calentado a llama, aprecia- 
rán el sencillo dispositivo que 
ilustra el grabado. Se enrosea 
en espiral un pedazo de alambre 


no muy dúetil y una de las ex- 


tremidades se envuelve  alrede- 
dor de la caña del soldador. 
Cuando caliente, el soldador se 
apoya en ese simple dispositivo, 
evitando quemar el banco de 
trabajo o la mesa. 
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La balsa representa el tipo de em- 
barcación —más antigua y primitiva 
que se conoce, y en materia de botes 
pequeños, es quizá también lo más 
seguro. Pero una huena balsa a la 
antigua, hecha con varios troneos de 
árboles ligados entre sí, tiene bastan- 
tes inconvenientes. Es pesada; es 
lenta, Hay que vivir cerca de una 
abundante provisión de troncos o al 
lado de un bosque donde cortarlos, y 
ésta, en el mejor de los casos, es una 
tarea demoledora. Si se desea una 
balsa, ¿por qué no construir una que 
un muchacho puede llevar fácilmen- 
te sobre los hombros, pero capaz de 
soportar 65 kilos sobre el agua? ¿Una 
balsa que puede marchar ligero, y 
desarrollar una apreciable velocidad 
si se le provee de un aparejo adecua- 
do? Constrúyase una con tubos o cá- 
maras de goma, 


Construcción de la balsa con cámaras 
viejas de automóvil 


Un amigo nuestro ha construído 
una balsa de esta clase, de 8 pies de 
eslora (largo) por 32”? de manga 
(ancho) que pesa aproximadamente la 
mitad de una canoa de lona de tipo 
desarmable, y nos proporciona los 
detalles que damos a continuación: 

Dos muchachos inteligentes y aecti- 
vos, trabajando con entusiasmo, pue- 
den construir una balsa de esta ela- 
se en cuatro a cinco horas, y obte- 
ner de ella suficiente diversión para 
durarles todo el verano. 

Materiales que se necesitan: 

126 pies corridos de tabla de pino, de 
1 12% por 318% 

+ metros de  arpillera o lona (es 
preferible la lona). 

1 caja de clavos de 3[4*” (de cobre 
si se piensa navegar en agua sa- 
lada). 

S mosquetones o ganchos galvani- 
zados. z 
cámaras viejas de automóvil, ta- 
maño aprox..815 x 105, 

1 caja grampas de hierro galvani- 

zado de 12”. 
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LA BALSA DE CAMARAS DE GOMA 
A. Orza. — B, Cubierta: 13 listones, 8 pies de largo, clavados a 8 trave- 
saños. — €. Cómo se aseguran los neumáticos. — D. Detalle del apa- 
Tejo a proa. — E, Pico, — F. La balsa terminada. 
La cubierta uno en el centro a proa y a popa. 


La cubierta debe medir 8 pies de 
largo y 32 pulgadas de ancho. Usen- 
se ocho travesaños, de 32? de lar- 
go para mantener reunidos los lis- 
tones longitudinales. Hágase que los 
clavos unan bien las maderas. me- 
tiéndolos en forma sesgada. Las 
cámaras de goma de los neumáticos 
tienen cierta flexibilidad, aun estan- 


do infladas, y la cubierta debe ser 


fuerte, y rígida. 
Para asegurar las cámaras 


Clávense los ocho mosquetones a la 
cubierta, empleando dos grampas pa- 
ra cada uno. Colóquense tres  mos- 
quetones  espaciados a cada lado, y 


Alrededor de cade cámara, una 
vez inflada, cósase una banda de ar- 
pillera o de lona doblada en tres. 
Hágase una costura doble donde se 
juntan los extremos de la banda, y 
empléese hilo grueso. Cósase a cada 
banda un anillo galvanizado, como 
indica la ilustración, Reúnase en l- 


nea las tres cámaras por medio de- 


otras bandas. Ests bandas se cosen 
simplemente, y no necesitan gancho 
ni ojal. 


Ahora todo está listo para colocar 
la cubierta sobre los pontones, redu- 
ciéndose la operación a enganchar 
los anillos galvanizados cosidos a las 
bandas de sujeción, en-sus correspon- 
dientes mosquetones, 
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Terminado lo que antecede, ya se 
puede echar la balsa al agua y an- 
dar en ella, pero no se olvide el im- 


«provisado navegante de llevar consi- 


go un remo o un palo largo para 
guiarla, y un trozo de cabo con que 
atarla cuando baja a tierra, 


Para hacer andar la balsa a vela 


El dibujo que acompañamos dará al 
lector una idea de cómo izar una ve- 
la sobre su balsa, a fin de navegar 
aprovechando la fuerza del viento 
El aparejo de mástil doble que mues- 
tra la figura es ideal para una em- 
barcación liviana de esta clase, y la 
vela triangular puede ajustarse desli- 
zándola hacia adelante o atrás del 
punto de suspensión. Con esto, viene 
a resultar también a manera de un 
pequeño foque ¡para las  bordas, al 
barloventear. 

No se puede esperar que una bal- 
sa, de cualquier tipo que sea, ciña tan 
bien el viento como una embarcación 
con quilla, capaz de oponer al agua 
suficiente resistencia lateral. Con 
todo, el lector quedará sorprendido al 
comprobar lo bien que  barloventea 
esta balsita con una brisa suave. 


Materiales necesarios para el aparejo 


4.50 metros de pértiga o palo redon- 
do, 2?? de diámetro. 

1 palo de 1,50 mt, de largo. 

Dril blanco o loneta, para hacer una 
vela triangular de 1,50 x 1,50 por 
1.50 metros. 

.50 metros de cabo blanco de algo- 
dón trenzado. 

argolla de hierro de 2?”. 
anillos de hierro galvanizado de 1'”. 
pequeña cornamuza galvanizada. 
Varios tornillos de ojal, galvanizados, 

de 1 1/2” de diámetro. 

Córtese el palo en dos pedazos 
iguales, y afíneseles un extremo para 
formar los mástiles. Su parte infe- 
rior se calza en unos agujeros hechos a 
cada lado en los listones longitudina- 
les en su intersección con un trave- 
saño, como indica el grabado. Los dos 
mástiles se unen en la parte de arri- 
ba deslizando .sobre ellos la orgolla 
de hierro. En uno de los palos se me- 
te un tornillo de ojal para que haga 
las veces de motón por donde pasar 
la driza para izar la vela. 

Una vela tan chica como la que nos 
ocupa puede ser ajustada fácilmente 
por el navegante antes de echar la 
balsa al agua, pero para que todo 
ande bien bien, conviene pasar un 
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cabo atado a da extremidad delante-. 


ra de la botavara, pasndo por un ojal 
en la proa, y llevado nuevamente ha- 
cia atrás donde está sentado el ti- 
monel. En esta forma puede éste ti- 
rar hacia adelante su vela para que 
su parte delantera haga las veces de 
foque cuando así lo necesita. 


Para navegar la balsa a vela ha- 


brá que colocarle una orza, Es ésta 
un pequeño trozo de madera plana en 
forma de aleta, que se proyecta des- 
de el fondo hacia abajo, y destinado 
a dar a la embarcación suficiente re- 
sistencia lateral en su paso por el 
agua. El diseño de esta orza puede 
apreciarse también en el grabado, 
Está hecha de madera de pino, y su 
borde anterior es afinado, Se la man- 
tiene en posición entre los listones 
de la cubierta por medio de uxos tor= 
nillos de ojal asegurados a la misma 
(véase la ilustración, detalle A). 

Se precisará un remo o un palo 
largo con una tabla clavada, a gui- 
sa de timón. 

El asiento del timonel en la balsa 
que deseribimos fué hecha con un Ca- 
jón vacío de los de kerosén, y colo- 
cado una pulgada encima de la cu- 
bierta sobre bloques transversales de 
madera. 


Cómo construir una ““batea”” 


Uno puede divertirse mucho con 
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una de esas embarcaciones cuadran- 
gulares de fondo chato, denominadas 
comúnmente ““bateas'?, por su simi- 
laridad econ el ¡popular adminículo ca- 
sero de higienizar la ropa. Su redu- 
cido calado la hace ideal para nove- 
gar por riachos y lagunas de poca 
profundidad. Hasta puede navegarse 
a vela en ellas, aun cuando no son 
recomendables para este objeto de- 
bido a que no tienen orza ni quilla, 

Para construir un bote de este ti- 
po, se precisan tablas de pino de 12”? 
de ancho por 3|£'”” de espesor. Hay 
que elegir madera seca y libre de nu- 
dos. Se necesitará también algunas 
tablas de 1 1/2? de espesor, y dso 
tirantillos de 10? de largo, 1*? de an- 
cho y 1” de espesor. 

Comiéneese por cortar las dos ta- 
blas laterales. El grabado dá buenas 
dimensiones para las mismas, 10 pies 
de largo y 12”? de ancho. Desde ca- 
da extremo de las tablas laterales mí- 
dase hacia atrás 2 1/2 pies (30??). 
Desde la parte del. fondo mídase ha- 


LA “BATEA” 


A. y B. — Córtense dos tablas laterales según dimensiones indicadas. En 
cada una háganse muescas de 1/2”” de profundidad. Háganse dos tablas 
para los extremos de 3” de largo y 8 1/2” de ancho, y júntense. — €. El 


diagrama muestra dos tablas del fondo colocadas en su lugar. Cuando está 

colocado todo el fondo, dése vuelta el bote y colóquesele "una quilla inte- 

rior, como se ve en D. El asiento se encuentra colocado a 6” debajo de 
la regala. 


COMO CONSTRUIR EL BOTE 


A. Córtense dos tablas laterales como ésta, y serrúchense los extremos se- 


gún indican las líneas 


punteadas.—B. Córtese una tabla para el escudo 
de popa, de 2”? de espesor, también una tabla para mantener 


separados 


los costados mientras se clavan. Este puntal debe medir 4* arriba y 3” 4'” 
abajo. Constrúyase después la roda como indica C. Hágasela de 16”? de 
longitud. — D. Clávense las tablas de los costados a la roda, el puntal 


central, y al escudo de popa. El puntal cemtral es 


provisorio y no debe 


ser clavado demasiado firme. Dése vuelta el bote. Los costados hacen un 
arco (E), Rebájense para que el centro del bote tenga un fondo chato, pe- 
ro dejando un sesgo a proa y popa. 


cia arriba S?”, Trácese ahora una lí- 
nea diagonal entre ambos puntos 
marcados en cada extremo de la ta- 
bla, y córtese por ella con un serru- 
cho. 


Para las dos tablas de los extre- 
mos, empléese madera de 1 1/2”. Es- 
tas tablas deben medir 3 pies de lar- 
go y un poco más de 8?” de ancho, a 
fin de que puedan ser emparejadas 
con las tablas del fondo que se ado- 
san a ellas, haciendo una juntura li- 
sa y hermética. 

Las tablas del fondo, de 3|4? de 
espesor, se clavan atravesadas. Des- 


pués de haber clavado la primera ta- . 


bla, córtese un trozo de pábilo o me- 
cha del mismo largo que la tabla. 
(Se puede conseguir este pábilo. como 
también cola marina, en cualquier ca- 
sa de artículos náuticos). Embadúr- 
nese con cola la mecha, y  péguese 
contra el borde libre de la tabla. 
Colóquese la tabla siguiente bien 
apretada contra el pábilo. Así se 
consigue una juntura apretada y her- 


mética, y la operación debe repetir- 

se con cada tabla que se coloca. 
Cuando se ha terminado de clavar 

el fondo, dése vuelta el bote hacia 


_ arriba. Córtese una tira de madera 


de 314”? de suficiente longitud como 
para extenderse por todo el largo del 
fondo de la embarcación en su parte 
interior, y clávesele a manera de re- 
fuerzo, en la forma que puede ver- 
se (detalle D, grabado correspondien- 
te a la ““batea?”. z 


Habrá que hacer chamuceras para 
los remos, La forma más fácil de 
prepararlas es de utilizar para el 
efecto unas clavijas de roble, dos a 
caáa lado. Mídase una distancia de 
4 3|4 pies desde cada extremo de las 
dos tablas laterales. En ese punto, 


con uni formón, córtese una muesca - 


de 112” de profundidad, 1 1/2?” de 
ancho y 2** de largo. Tres pulgadas 
más allá, hágase otra muesca simi- 
lar. Ahora, en la parte superior de 
cada tabla, y a cada costado, clávese 
una tira de 1? de espesor, exten- 


elegirán tablas de 
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diéndose a todo el largo del bote. 
Téngase la precaución de | clavar 
muy fuerte y prolijamente en los si- 
tios donde se han hecho las mmues- 
cas. Cubiertas en esta forma, las 
muescas constituyen unos 
profundos en los cuales se meten las 
clavijas de madera dura que sirven 
como chumaceras. 

Hágase un asiento con una tabla 
de 12”? de ancho, colocada 6*” deba- 
jo de la borda.  Colóquese una pe- 
queña cubierta, también de 12” de 
ancho, en cada extremo, y se tendrá 
lugar para uno o dos pasajeros, 

Si ha construído bien la embarca- 
ción, uno se sentirá orgulloso de su 
obra y deseará pintarla, En tal ca- 
so, téngase cuidado de elegir una 
buena pintura marina, y darle sufi- 
ciente tiempo para que se seque. 
Mejor es aplicar dos manos de pin- 
tura si se quiere que el bote conser- 
ve durante mucho tiempo su buena 
apariencia. 


Construcción de un Bote de Fondo 
Chato 


Un bote propiamente dicho es un 
poco más difícil de construir debido 
a la curvatura de los costados. Sin 
embargo, puédese llevar a buen fin 
la tarea si se tiene alguna habilidad 
en el manejo de las herramientas 
más comunes de carpintero, y se 
cortan todas las piezas a medida y 
con precisión, 

-Para los costados y el fondo se 
pino de 3|4*? de 
espesor. Búsquense dos tablas para 
los costados, que midan 14 pies de 
largo. No. deben tener nudos ni ra- 
jaduras, En el borde inferior de ca- 
da uno, mídase una distancia de 4”? 
desde cada extremo. Trácese una l- 
nea diagonal hasta la esquina supe- 
rior, y córtense con el serrucho es- 
tos triángulos sobrantes. 

Utilicese una tabla de 2*” de an- 
cho para la popa. El escudo o pie- 
za de ¡popa debe medir 20?” de lar- 
go en su parte superior, 14”? en su 
parte” inferior, y 12”? de ancho. Se 
necesitará también un puntal central. 
Tiene igual forma que la popa, pero 
mide 4 piés en la parte superior, 
34% abajo, y será de 12”? de an- 
cho. Viene a ser un separador para 
mantener aparte y curvadas las ta- 
blas de los costados mientras se cla- 
van las del fondo, y se colocará en 


tal forma, que pueda ser fácilmente 


quitable cuando ya ha cumplido su 


_,»misión y no se le necesita más. 


La tercer pieza de importancia es 
la roda. Córtese esta parte de un 
trozo de madera cuadrada de 3?* de 
lado y unas 16'* de longitud. Cepí- 
llese hasta darle la forma de un 
triángulo equilátero, A 2?” del vér- 
tice delantero del triángulo, practí- 
quense unas muescas rectangulares 


Tecesos * 


| 
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que se extiendan a todo lo largo de 
la madera, Háganse estas muescas 
de 3[4*” de profundidad, de manera 
«que las tablas de los costados enca- 
jen perfectamente en ellas. 

Una vez preparadas todas las pie- 
zas que hemos descripto, comiéncese 
a armar el bote colocando las tablas 
de los costados sobre sus bordes más 
cortos e interponiendo entre ellas en 
su parte central el separador ya 


mencionado, metiendo provisoriamen- 


te algunos clavos.  Atráiganse las 
tablas contra la roda y el escudo de 
popa y átense con un pedazo de so“ 
va, a fin de poderlas clavar conve- 
nientemente. z 

Ahora Cése vuelta el bote. Se ha- 
Mará que la operación de doblar los 
costados los hace curvar demasiado 
hacia arriba. El bote debe ser de 
fondo chato, con un leve sesgo 4 
prea y a popa. Corríjase esta cur- 
vatura cepillando las tablas, pero 
cuidando que los dos costados que- 
den exactamente iguales. 


Clávese el fondo, y entre cada 


una de las tablas del mismo, inter-. 


póngase una tira de pábilo emba- 
durnada con cola marina, según ex- 
plicado al dar las direcciones para 
construir la batea. No se corten las 
tablas del fondo para emparejarlas 
hasta después de haberlas clavado. 
En esta forma se tendrá la seguri- 
dad de obtener un ajuste perfecto y 
sin filtraciones, cosa muy necesaria 
en un bote. 

El tipo de  chumaceras  anterior- 
mente descripto servirá también pa- 
ya este modelo. Obsérvese que ia 
regala suplementaria que lleva el bo= 
te está clavada en el lado de afuera 
y-se halla formada por una tabla de 
1? de espesor y 2?” de ancho, En la 
parte de adentro, para cerrar las ra- 
puras hechas para meter las clavi- 
jas de madera dura a guisa de chu- 
maceras, atorníllense firmemente pe- 
dazos cortos de pino. - 

Quítese el separador provisorio, y 
colóquese una falsa quilla construída 
de una sola tabla. que se extiende 
a todo lo largo del bote en la parte 
de adentro del fondo. 

Los asientos pueden eolocarse so= 
bre unos soportes clavados a las ta- 


blas de los costados, o a la popa, se- 
gún el cast. El asiento del remero 
debe hallarse a 6 pies de distancia 
de la popa. 

La quilla exterior constituye el úl- 
timo detalle. Va adosada a un pa- 


HSOBAB Y 


tro mismo del fondo, es decir, sobre 
una línea recta trazada desde la 
parte inferior de la roda hasta el 
palo citado. Asegúrese com tornillos 
en su extremo delgado, y refuércese 
con clavos metidos desde adentro del 


bote a través del fondo. 
Un botecito de esta clase puede 
llevar fácilmente tres pasajeros. 


lo clavado en el centro exacto del 
escudo de popa en su parte de afue- 
ra, y debe extenderse sobre el cen- 


ES E 


IS 


COMO CONSTRUIR EL BOTE (Continuación) 


E. Rebájese con el cepillo hasta la línea punteada. — F. Clávense las 
tablas del fondo en forma atravesada, y córtense pa'a emparejarlas des- 
pués de clavadas. Quítese el puntal central y colóquese una quilla imte- 
rior a lo largo del fondo. Colóquense asientos a proa y popa. El asiento 
del remero debe hallarse a 6 pies de la popa. Las chamuceras son clavijas 
de madera dura metidas en ranuras. En el esquema se le han colocado 
al bote regalas exteriores. — Gt, Dése vuelta el bote y colóquesele una 
quilla exterior, clavada y atornillada al centro exacto. 
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JUGUETES DE 
FACIL 
CONSTRUCCION 


“La perinola 


voladora”? 


Puede hacerse fácilmente una 
perinoia de vuelo muy elevado 
— Capaz de perderse de vista 
casi — con una sencilla tapa cir- 
cular. de lata de las de café, ave- 
na arrol'ada, ete., un carretel de 
hilo vacío, y un pedazo de man- 
go de escoba. 

Para hacer que la tapa de la- 
ta vuele bien, hay que cortarla 
y doblarla de manera que quede 
convertida en una especie de hé- 
lice de muchas paletas, y la for- 
ma de hacerlo está claramente 
indicada en la Fie. 1. A repre- 
senta la tapa eircular, en la cual 
se han hecho seis o más cortes 
simétricos y regulares semejan- 
tes a una letra T alargada, como 
se ve en F y G. Estos cortes 
pueden hacerse con un cortafie- 
rro afilado o un par de tijeras 
viejas — no unas tijeras nuevas 
o buenas, pues cortar la lata 
con ellas las arruinaría. Habien- 
do hecho los cortes, los bordes 
de las ranuras se doblan en los 
sitios que indican las líneas pun- 
teadas en H y J.: Un lado de 
cada ranura (véase E E) se do- 
bla hacia abaj0, y el otro (el 
opuesto) se dobla hacia arriba, 
como puede apreciarse en D D. 
El diagrama, se comprenderá, 
ilustra las tres fases de la cons- 
trucción de la hélice. En la hé- 
lice terminada, todas las seis 0 
más ranuras estarían dobladas 
como en D y E. 

Conviene que haya por lo me- 
nos seis ranuras (doce curvatu- 
ras — sels hacia arriba y seis 
hacia abajo) en una hélice de 


esta clase, y si se quiere. pueden 
hacerse muchas más con venta- 
Ja. Si se ve que la lata es fácil 
de cortar, pueden hacerse doce 
ranuras (veinticuatro curvatu- 
ras) pues cuantas más “alas” o 
paletas haya en la rueda, tanta 
mayor fuerza  ascensional ten- 
drá y tanto más se elevará en el 
alre. Cabe advertir que si sube 
demasiado, hay peliero de que 
se pierda si no se la remonta en 
un espacio amplio y abierto. 
donde su retorno a tierra pueda 
ser vigilado. 


El “impulsor”? de la hélice 
consiste de un carretel vacío de 
los de aleodón, (B, Fis. 2) en 
una de cuyas caras — que desde 
entonces será siempre la supe- 
rior — Se meten dos clavos sin 
cabeza. En el centro de la tapa 
de lata se hacen dos pequeños 
agujeros redondos para permitir 
que el disco ajuste flojamente 
sobre estos clavos cortados del 
carretel. La flojedad en el ajus- 
te es esencial para permitir que 
ambas partes se desprendan fá- 
cilmente cuando la hélice recibe 
el impulso elratorio y tiende a 
subir. Los elavos están marca- 
dos con la letra K en la Fie. 2, 
y los agujeros correspondientes, 
por la letra La en la Fie. 1. 


Un elavo sin cabeza, de 2”, y 
perfectamente redondo, se hace 
pasar luego por el centro del ca- 
rretel y salir” por su parte de 
abajo (esto se ve en M)-' ajus- 
tando en un agujero perforado 
en un trozo de palo de escoba, 
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EQ, 3. 


que hace las veces de manija. El 
clavo (M) forma así un pivote 
que debe girar muy libremente 
en el agujero del mango, para 
lo cual se le pondrá un poquito 
de grafito a manera de lubrifi- 
cante. No se usará aceite para 
este objeto, pues cualquier hu- 
medad haría que la madera se 
hinchase y trabaría la libre ae- 
ción del pivote. 


La Fig. 3 muestra las tres 
partes constituyentes de la peri- 
nola reunidas y listas para fun- 
cionar. Ces el trozo de mango 
de escoba, B el carretel con el 
clavo que se proyecta a través 
del fondo y metido en el agujero 
del mango, y A la tapa elrcular 
de lata ajustando flojamente so- 
bre los dos clavos. D y E re- 
presentan las paletas de la héli- 
ce dobiadas hacia arriba y aba- 
Jo, respectivamente. 


Se arrolla entonces un trozo 
de piolín fuerte en torno del ca- 
rretel (véase Fis. 3). Dándole 
un rápido tirón, el carretel y la 
tapa comienzan a girar a gran 
velocidad, y entonces la tapa as- 
ciende verticalmente en el aire, 
debido a que las paletas ejercen 
un esfuerzo de tracción que la 
levantan. La rueda continúa su- 
biendo hasta que se agota todo 
el impulso giratorio, y entonces 
comienza a descender nuevamen- 
te, dando vueltas en sentido con- 
trario. Las paletas de la hélice 
hace que su caída sea suave, 
uniforme y erácil como el movi- 
miento de una pluma. 
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Entrenador 


casero para 
jugadores 
de tennis 


Si el lector es aficionado al 
““lawn tennis”? y desea mante- 
nerse entrenado y eultivar a la 
vez sú rapidez de vista, he aquí 
lo que necesita — y por cierto 
que se: trata de aleo muy bue- 
no. 


A decir verdad, salvo el ¿jue- 
so mismo con un adversario 
- muy diestro y ligero, nada po- 
dría ser mejor. Forward thrusts, 
reveses, slices, drives y oOver- 
head service; todo puede po- 
nerse en juego, con la ventaja 
de que el aparato entrenador no 
protestará si se le coloca de ca- 
ra al sol, ni se volverá mordaz 
e irónico ante todos los tiros 
errados o mal devueltos! 


El dispositivo en cuestión es 
plegadizo y puede erigirse en 
un momento. Por lo tanto, si el 
espacio de que se dispone en el 
jardín no es suficiente, puede 
llevársele fácilmente hasta ceual- 
quier terreno más amplio y ar- 
marlo alí. Deja pocas huellas 
en la tierra, es liviano, fuerte, 
e ideal en todo sentido. 

Los Postes, 


Como los parantes laterales 
miden 2,75 mts. de alto, es más 


Fig. 1. — Co- ia. o 13 
mo se empalman ma de las ba- 
los parantes, ses. 


“cortando con un 


conveniente construirlos en «dos 
secciones y articularlos median- 
te pernos, como puede apreciat- 
se en las Figs. 1 y 5. La ma- 
dera debe ser cuadrada, de 1?” 
de lado. En cuanto a la clase, 
no tiene mayor importancia, re- 
comendándose tan sólo que sea 
de fibra buena y resistente 


» 


Obténganse pues cuatro peda- 
zos de 1,50 mt. cada uno, y há- 
case punta en los extremos de 
dos de ellos como indica la Fig. 
3. Estas puntas o 'clavijas en- 
cajan en unas bases elrenlares 
y se proyectan aproximadamen- 
te 1?” del otro lado. Estas cla- 
vijas, y los cortes para ensam- 
blar los postes en su parte me- 
dia, se hacen mejor marcando 
la madera a 114” y a 1/2” de 
su borde, respectivamente, y 
serrucho de 
costilla. Las puntas se hacen re- 
bajando la madera por sus eua- 
tro lados. Téneamse las piezas 
en una morsa mientras se tra- 
baja, y córtese por el lado de 
afuera, pero lo más cerca posi- 
ble de las líneas marcadas a lá- 
piz. 


Las Bases para los Parantes 


Fig. .3, — Bx- Fig, 4, — Ma- 
tremo inferior nera de unir la 


del parante. pelota al elástico 


-nal. 
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Habiendo cortado las seeccio- 
nes de los postes para que am- 
bas mitades encajen y ajusten 
perfectamente una en otra (véa- 


se el detalle de la Fig. 1) há- 
vanse dos perforaciones de 3/16”? 
traspasándolas a ambas. Estos 
agujeros son para pernos de hie- 


rro de 1 1/2” obtenibles en cual- 
quier ferretería, los cuales, pa- 
ra facilitar la operación de unir 
las secciones, irán provistos de 
arandelas y tuercas de maripo- 
sa. 


Las bases para los parantes se 
cortan de madera de 1” de es- 
pesor, haciéndoseles una muesca 
cuadrangular en el centro como 


puede verse en la Fig. 2. Estas 
muescas pueden hacerse con una 


sierra de calar, practicando una 
pequeña perforación previa pa- 
ra introducir la hoja, O simo, 
cuidadosamente, con un formón. 
Las bases que aparecen en la 
ilustración son circulares, pero 
puede  simplificarse mucho la 
tarea de cortarlas haciéndolas 
cuadradas, en vez de redondas, 
de 6” de lado, y luezo quitando 
las esquinas con un serrucho 
hasta darles la forma octogo- 
La parte superior de los 
postes debe ser redondeada y 
provista de unos tornillos de 
ojal como puede verse en la Fig. 
23. Cuando están treminadas to- 
das las piezas de madera, se les 
da un pulimiento con acelte, o 
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se les aplica una mano de pin- 
tura impermeable. * 


Cuerdas y Elástico 


La cuerda que se emplea debe 
ser de 3/16” de grosor, y se 
comprará preferiblemente tren- 
zada. no retorcida. Para la 
cuerda atravesada que une la 
Parte superior de los postes se 
precisará un trozo de 10 pies de 


largo, y para los cables de re- 


tención destinados “a aseguralr 


los postes en posición vertical, 


dos pedazos de 21 pies de lonoi- 
tud, o cuatro pedazos de 10 112” 
de larso. 

Hágase un lazo en cada pun- 
ta de la cuerda atravesada, y 


átese también un nudo a 6” de: 


cada extremo. El centro de las 
cuerdas de sujeción se ata a tor- 
nillos de ojal metidos a una al- 
tura conveniente en los postes. 
Las clavijas de tierra pueden 
cortarse de madera, o hacerse 
preparar de hierro en cualquier 
taller. En ambos casos reco- 
miéndase que su loneitud no sea 
menor de 6”. A ellas irán ata- 
dos los extremos inferiores de 
los cabos de retención. 


Las Partes Elásticas 


Llegamos ahora a las piezas 
elásticas. Para ellas se necesi- 
tará un pedazo de elástico de 
goma cuadrada de 118” de seis 
pies de largo, y otro pedazo de 
5 pies y medio. Háease un laci- 
to en el medio al primer trozo, 
asegurando los extremos a gan- 
chos metálicos como puede verse 
en el detalle incluído en la Fis. 
4. Estos canchos pueden hacer- 
se fácilmente con pedazos de 
alambre Srueso. 


Este primer pedazo de soma 
va enganchado a la cuerda 
transversal afuera de los nudos 
(Véase la Fis. 5), sirviendo és- 
tos para que los ganchos no res- 
balen hacia el centro de la 
cuerda e impidiendo así que la 
goma se afloje. El pedazo de 
elástico más largo se ata al la- 
cito central de la anterior. 

Al asegurar la pelota de 2”? 


de diámetro, obsérvese que he- 
mos adoptado un sistema que 
hace innecesaria su perforación. 
Comsiste kimplemente en meter 
con una aguja eruesa muchos 
pedazos de hilo de atar, blanco 
y fuerte, debajo de la envoltu- 
ra exterior de la pelota, sacan- 
do las puntas por el centro, se- 
gún puede apreciarse claramen- 
te observando la Fig. 4. Cuan- 
a PIES —>3 


: = 
| H=3 Pies — 
1 (Sim ESTIRAR) 


Fig. 5. — Vista de frente con todas 
-las medidas 


do todos los hilos han sido sa- 
cados en esta forma, se anudan 
en su base y luego se dividen 
en tres. grupos ieuales, hacién- 
dose una trenza de tres, que se 
ata a la punta del elástico. 

De paso, séanos permitido ob- 
servar que una pelota nueva se 
presta mucho mejor para ser 
tratada en esta forma que una 
vieja, porque el material que 
compone su envoltura externa 
es más flexible. 
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Manera de Practicar con este 
Avarato 


Habiendo armado el entrena- 
dor como indica el grabado, tó- 
mese la raqueta de tennis y des- 
de una distancia muy próxima 
a la pelota dése a ésta un suave 
golpe inicial para hacer que se 
aleje un poco, repitiendo el gol- 
pe cuando la pelota vuelve. Es- 
to es para dar al jugador una 
idea abvroximada de la fuerza 
que se necesita para hacer lle- 
gar la pelota hasta una distan- 
cla dada. 

Entonces se aumenta paulati- 
namente la fuerza de los eolpes 
hasta que se está _enviando la 
pelota a distancias equivalentes 
a las de una verdadera cancha 
de tennis. Cuando se ha alean- 
zado cierta eficiencia en el ma- 
nejo de la raqueta, valea decir 
cuando se puede atajar, volpear 
y devolver la pelota econ preci- 
sión cada vez que viene de re- 
greso, ensáyense aleunos reve- 
ses, forehand  slices, overhead 
service, ete., hasta que se ha al- 
canzado un perfecto dominio de 
la raqueta en todo sentido. 

Una advertencia: Nunea debe 
golpearse con fuerza la pelota 


cuando está colgando inerte. 
Hay que acordarse siempre de 
graduar la intensidad de los 


golpes y de aumentar la fuerza 
poco a poco. Después de un ra- 
to de juego, el elástico casi siem- 
pre se retuerce aleo sobre sí 
mismo, de manera que la pelo- 
ta queda a mayor altura sobre 
el suelo que al principio. Cuan- 
do esto ocurre, hay que dejarlo 
girar libremente hasta que el de- 
fecto se corrige solo antes de 
continuar el entrenamiento. La 
duración del elástico puede pro- 
mucho si se cuida de 
no dejarlo a la intemperie, y se 
evita  volpearlo repetidamente 
con el borde de la raqueta. 

Para terminar, diremos que 
siendo de madera las puntas de 
los postes o parantes laterales, 
no hay que tratar de meterlos 
en tierra demasiado dura, sino 
más bien en terreno ligeramente 
húmedo y blando. 
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Construcción 


de un 


Acuario - Pecera 


Es comparativamente tan ba- 
rato poblar y mantener un acua- 
rio, que este pequeño entreteni- 
miento se está convirtiendo rá- 
pidamente en el favorito de mu- 
chas personas. 


Para su construcción es nece- 
sario usar un par de “clamps” 
para trabajos en metal. Si no se 
tienen éstos, se puede hacer un 
substituto tornillando dos piezas 
de hierro escuadrado al ángulo de 
dos piezas de 5 por 5 ems. 


El hierro escuadrado ideal pa- 
ra este trabajo, es el de armazo- 
nes de cama, el cual puede ser 
hallado en cualquier parte donde 
vendan hierro viejo. 


Hay que procurarse una pieza 
de hierro galvanizado N* 20 de 
52 ems. por 45 112. Luego se 
corta de manera tal que se obten- 
ga una pieza de 52 por 28; dos 
piezas de 50 por 3 112, y seis pie- 
zas de 25 por 3 112. 


COMO SE DEBE CORTAR EL 
HIERRO 


Hay que cuidar que todas las 
tiras sean perfectamente cuadra- 
das, pues de lo contrario habrá 
dificultades para ensamblarlas. 
Si no se pueden cortar en la ca- 
sa es mejor hacerlas cortar en un 
taller antes que echar a perder el 
hierro. 

A continuación se mide 1 cen- 
tímetro en los bordes de la pieza 
más grande (la parte que forma- 
rá el fondo) y se trazan líneas a 
esa distancia del borde. Cuando 
se ha hecho esto, quedan cuadra- 


ditos de 1 em. de lado en las es- 
quinas. Estos se cortan. 

Hecho esto, puede procederse a 
doblar el trozo de hierro. Se in- 
serta el borde de 1 centímetro en 
el clamp, el cual se coloca luego 
en la morsa y se aprieta bien. Al 
insertar el borde en el clamp, 
hay que tener la precaución de 
colocarlo bien derecho para que 
la línea del doblez siga exacta- 
mente la marca que se ha hecho. 


COMO SE DEBE DOBLAR EL 
METAL 


Luego se procede a doblar el 
metal sobre la cara del clamp gol- 
peándolo suavemente con un mar- 
tillo, en todo el largo. Nunca se 
solpee muy fuerte o Se quiera 
hacer apresuradamente, pues en 
ese caso es fácil abollar el metal. 

El proceso de doblar el metal 
debe ser hecho sin prisa, pues si 
se abolla o se dobla mal, es difí- 
ell rectificarlo. No obstante, el 
doblado no es difícil si se tiene 
un poco de paciencia. 

De esta manera, sólo se pueden 
doblar tres lados del fondo, debi- 
do al lareo del clamp. Para do- 
blar el cuarto lado, se debe uti- 
lizar un trozo de hierro erueso y 
chato, y de un largo adecuado. 

Se pone el hierro del fondo so- 
bre un baneo o un cajón, con el 
lado que falta doblar sobresalien- 
do unos 2 112 ems. Ahora se €o- 
loca sobre él el trozo de hierro de 
manera que su borde mire a la 
línea del doblez. Luego se proce- 
de a doblar el borde que falta so- 
bre la tira de hierro. 

El fondo debe medir ahora, 50 


ems. de largo 
con sus bordes 
em. de ancho, formardo una es- 
pecie de bandeja. 


por 26 de ancho, 
doblados, de 1 


LAS TIRAS DE LAS ESQUI- 
NAS 


Se toman las tiras de hierro 
que se han cortado, y se trazan 
por el centro y a lo largo de ca- 
da una, líneas para doblarlas. 
Luego se doblan con la misma 
técnica que se utilizó para el 
fondo, on lo que se tendrán 
ocho tiras de hierro en escuadra. 

Si llega a formarse alguna abo- 
lladura en el vértice de los án- 
eulos, después de doblar las ti- 
ras de metal, se ponen éstas so-. 
bre el banco y se golpean con 
fuerza pero cuidadosamente has- 
ta que tomen la forma exacta. 


El próximo paso €s la perfora- 
ción de los agujeros para los re- 
maches. Para perforar con más 
comodidad se puede colocar de- 
bajo de las tiras de hierro, una 
pieza chata de plomo o un trozo 
de madera dura. 


Se toman cuatro de las tiras 
de 25 ems. y se perforan aguje- 
ros de unos 2 mim. de diámetro 
a medio centímetro de los extre- 
mos. Con eso se tienen cuatro 
agujeros en cada tira. Estas cua- 
tro se colocan sobre las esquinas 
del fondo y se marcan los aguje- 
ros para éste, perforándolos lue- 
so. Luego se remachan las cua- 
tro tiras a la parte exterior del 
fondo, con remaches estañados. 


Luego se colocan las tiras de 
50 ems. sobre el extremo libre 
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de los parantes, con la abertura 
del ángulo hacia abajo, se mar- 
can, se perforan y se remachan 
como en el caso anterior. Final- 
mente se colocan las dos tiras 
restantes. 

Cuando se ha llesado a este 
punto, se arreglan las esquinas 
para que formen áneulos bien 
rectos y luego se termina de re- 
machar, colocando un trozo de 
hierro en la cabeza del remache, 
pues si se pone sobre la madera 
se hunde y queda flojo. 

Luego se procede a soldar y li- 
mar todas las junturas, para que 
no sobresalga nineún borde cor- 
tante o aleo que presente feo as- 
pecto. 


nos. Luego se procede a colocar 
los otros'dos cristales, después de 
lo cual se retira todo el mástie 
sobrante. 


EL ADORNO DE LOS BORDES 


Un terminado artístico y muy 
efectivo, se puede - obtener colo- 
cando un borde ornamental en la 
Parte superior, como se ve en la 
figura. Se toman dos tiras de 
cinc delgado, de 50 ems. de lar- 
go por 3 1/2 6 4 ems. de ancho, 
y Otras dos de 25 por 3 1/2 6 4. 
En ellas se traza y se corta al- 
eún diseño artístico como el que 
aparece en la fieura, de una pro- 


. fundidad no mayor de 1 1/2 em. 


Figs. 


1 Ss 
grampas. 


COMO SE COLOCAN LOS 
PANELES DE VIDRIO 


Los vidrios para el acuario de- 
ben tener un espesor de 3116 de 
pulgada. Las dimensiones son: 
49,1 por 24,7 ems. para dos de 
los cristales. Los otros dos deben 
tener 24,7 por 24,7 ems. Además 
hay que disponer de unos dos ki- 
los aproximadamente, de minio. 
Con él se pinta el interior de to- 
dos los ángulos y se aplica luego 
una capa de mástic blando de 
112 em. de espesor aproximada- 
mente. Hecho esto, se ponen en 
posición las dos piezas laterales 
de eristal. 


Con presión suave:se hacen co- 
rrer los dedos a lo largo de logs 
bordes del vidrio, «sacando el 
mástic sobrante hasta dejar un 
espesor de unos 2 mm. más o me- 


Fig. 3. 
sujeta en el torno. 


— Cómo se 


Luego se doblan las tiras a lo lar- 
go y por el centro, para obtener 
cuatro tiras escuadradas. 


Luego se colocan sobre el ban- 
co, de modo que el lado que tiene 
la ornamentación quede vertical, 
y se recuadran todas las esqui- 
nas. Á continuación se trazan lí- 
neas diagonales en los extremos 
y se corta por allí. Luego se pro- 
cede a soldar Jas cuatro tiras 
usando una soldadura cuyo pun- 
to de fusión no sea muy alto, con 
el obieto de evitar que se funda 
el cine. 


El mordiente que se utiliza pa 
ta el cine y el hierro ealvaniza 
llo, es la sal amoníaco. 


La limpieza del acuario, exige 
aque el borde de adorno sea sus- 
cevtible de ser retirado fácilmen. 
te en cualquier momento, pero 
también debe estar firmemente 


Fig. 4. — Cómo se 
corta el metal. 
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sujeto, pues de lo contrario se 
caería con suma facilidad. 

Para cumplir estas dos eondi- 
clones, se 
pequeña pieza de cinc debajo de! 
borde de adorno, de manera que 
éste no se pueda sacar más que 
levantándolo verticalmente. 

Este trabajo, así como el de la 
decoración ulterior del acuario, 
es algo poco interesante, pero no 
es en modo aleuno difícil, si se 


utiliza un pequeño pincel para 
pintar las partes vecinas al vi- 
drio. 

LA PINTURA 


efecto se obtiene 
borde de adorno y 


Un hermoso 
dorando el 


Fig. 5, — Decoración 
de los bordes. 


pintando el armazón de color ver- 
de obseuro, con esmalte o laca. 


Una parte del acuario debe 
quedar en la sombra, pues ésta 
les agradará a los futuros habi- 
tantes. Esto se puede hacer sal- 
picando el lado exterior de uno 
de los vidrios erandes con esmal- 
te, haciendo uso para ello, de un 
pincel. 


Cuando el esmalte esté seco, se 
llena el tanque con agua y se de- 
Ja así por uno o dos días. Esto 
hará desaparecer las impurezas 
del vidrio y del esmalte antes de 
la introducción de los peces. 


Pasado ese tiempo, el construe- 
tor del acuario puede proceder a 
poblarlo y a gozar ulteriormente 
de los amables momentos que 
ofrece el cuidado y la atención de 
sus pequeños habitantes. 


procede a soldar una 
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DOMINGO PORTA CARETTO 


Microscopía 


y Microfécnica 


(Fotografías del autor) 


Todo poseedor de un mierosco- 
pio de pequeño tamaño habrá 
notado la poca estabilidad del 
mismo y los inconvenientes que 
se presentan para poder mover 
el preparado y efectuar el en- 
foque. En este número de 
“HOBBY” explicaré 
mente. la manera de construir 
una base que sirve, al mismo 
tiempo. de “apoya manos” y 
para fijar el microscopio. 

También, indicaré. la forma de 
construir otros útiles necesarios 
al micrógrafo: los bisturíes y las 
agujas montadas. 

Y, ahora, antes de comenzar la 
descripción de lo antedicho, les 
advierto que coneluiré 
laboración indicándoles la mane- 
ra de efectuar cortes de vegeta- 
les que, más adelante les permi- 
tirá confeccionar preparados 
definitivos para ser observados 
.con provecho. 


La base para el microscopio 


No ereo necesario detenerme 


somera- 


esta eo- 


mayormente en la descripción de 
esta base: la figura 1 indica las 
dimensiones de la base y del mi- 
eroseopio colocado donde corres- 
ponde (obsérvese cómo queda 
sujeto el microscopio que, para 
mayor visibilidad, le fué retira- 
do el espejo). 


Los materiales necesarios son: 
un trozo de madera de 7 1/2 por 
7 1/2 por 25 ems.; un-trozo de 
planchuela de metal y un torni- 
llo con su tuerca. 


Como datos importantes, ten- 


“gan presente que el agujero pa- 


ra el tornillo debe hacerse en el 
centro del descanso donde apo- 
ya el microscopio y que esta ba- 
se, está caleulada para los mi- 
eroscopios que vende ““HOBBY”” 
al precio de $ 4.50 y $5.90. A 
los poseedores de otros mode!os, 
les brindo la idea que con ven- 
taja sabrán adaptar. 


* 
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Los bisturíes 

En la figura 3 he fotografia- 
do: uno de ellos terminado; una, 
hoja también terminada y otra 
sin terminar. Téngase en cuenta 
lo siguiente: 

1.2 — Las hojas son trozos de 
un resorte de despertador (son 
preferibles los de mejor calidad 
y de mayor grosor); 2. — Para 
la perforación (2 agujeros), es 
necesario destemplar la región 
correspondiente, calentándola al 
rojo; 3.2 — El cabo de madera 
debe hacerse de manera que re- 
sulte cómodo, y 4.2? — Para la 
forma y afilado de las hojas se 
utilizará la piedra de esmeril, 
dándole un retoque final en una 
piedra de aceite. 


Las agujas montadas 


Optimas las agujas de “ero- 
chet?? que tengan rota la punta 
y que hayan sido afiladas. 

Quien - quiera  construirlas, 
“clavará”” en un manguito de 
madera (del grosor de un lápiz 
común) una aguja fina y ha- 
ciéndolo por la parte de la cabe- 
za. Es necesario tener dos de es- 
tas agujas como mínimum. 


Los cortes de vegetales 


En el número anterior de 
“HOBBY”” indiqué las condicio- 
nes que debe llenar todo prepa- 
rado, y, entre ellas, la transpa- 


— ee: 
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rencia del mismo. Esto se consl- 
sue de varias maneras y, prinel- 
palmente, dándole al objeto, mo- 
tivo de la observación, la ea 
deleadez posible. 

Carentes ustedes de ciertos 
aparatos complejos llamados mi- 


-crótomos, les indicaré la forma 


cl 


de obtener “cortes”? a “mano li- 
bre””, disponiendo Únicamente 
de bisturí,  cortaplumas u hoja 
““gilette”? bien afilados. y médu- 
la de saúco o miga de pan. 

Veamos con ejemplo la técni- 
ca a seguirse: 

1.2 — Elejido el material de 
estudio- (un trozo de tallo de 
malvón), tómese entre los dedos 
índice, pulgar y medio de la ma- 
no izquierda. 

2.2 — Entre los mismos dedos 
de la mano derecha, tómese la 
hoja “gilette””, por ejemplo. 

3.2 -— Teniendo los antebrazos 
en posición horizontal, la mano 
izquierda y los brazos adheridos 
al cuerpo, procúrese obtener eor- 
tes llevando a la hoja cortante 
hacia uno y a la derecha; de es- 
ta manera se obtendrán, con un 
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PREPARACIONES MICROSCOPICAS 


DARA ESTUDIOSOS Y AFICIONADOS 


Polen de pino 


Hoja de rosa 
Antena de mosquito 


Antena de mosca 
Malla de seda 


Alga marina 
Tallo de vid 


Larva de mosquito 


0 IDO a 


ALSINA 758 


XIII 


Precio: $ 0.50 cada una 
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Fig. N*53 


poco de práctica, cortes perfee- 
tos utilizando toda la longitud 
de la hoja. 

4.2 — De los cortes obtenidos 
se separarán aquellos que pre- 
senten un espesor uniforme y 


LABORATORIOS MODERNOS PARA 
LA ENSEÑANZA PRACTICA 


Domingo Porta Caretto 


. Dispositivos - Micro y Macro Fotogratías 
Preparaciones microscópicas - Material de 
enseñanza = Soluciones - Etc. - Ingreso a 

la Facultad de Medicina e Histología: 


| Neuquen 1734 Buenos Aires 


9 Fibra de algodón 


10 Ala de mariposa 
11 Esporangio de helecho 


12 Espículas de esponja 
13 Tarso de mosca 


14 Semilla con vilano 
15 Hoja de pino 


16 ¡Esporas de licopodio 


So Enel todo el surtido de 25 preparaciones: $ 10.=. A cada pedido agregar $ 0.50 para 
flete, cualquiera sea la cantidad de preparaciones pedidas. 


Hacemos preparaciones especiales, por encargo, de cualquier clase que sean. PIDAN PRECIOS. 


Todo pedido debe venir acompañado del correspondiente importe en giro postal a nombre de: 


Revista HOBBY 
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(No se envían menos de cinco ) 


una mayor delgadez. 

Cuando los objetos motivo de 
estudio presenten poca consisten- 
cla o sean muy pequeños (ante- 
ras, por ejemplo), será necesa- 
rio ““montarlos”? en médula de 
saúeco o miga de pan, pudiendo 
así tomarlos fácilmente entre los 
dedos y mantenerlos en determi- 
nada posición, 


¡Los cortes obtenidos pueden 


observarlos, con mayor perfec= 


ción, montados en una gota de 
olicerina. 

Para quien tenga un equipo de 
colorantes, mucho más fácil le 
será poner en evidencia estruc- 
turas delicadísimas. 


17 Sangre humana - 

18 Hoja de musgo 

19 Ala de mosca 

20 Ala de mosquito 

21 Ala de abeja (ler. par) 
22 Ala de abeja (2: par) 
23 Polen de Hibiscus 

24  Fscama de pez 

25 Tarso de abeja 
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| Cómoda muñeca 
para lustre 


al alcance de todos 


Por PLÁCIDO GALVALIZ 


Se puede hacer una muñeca sa, como ser um pedazo de lien- eurándola con un piolín alrede- 
para lustrar que no necesita es- zo, colocando esta tela extendi- dor del gollete de la botellita, 
tar echándole constantemente el da sobre el eollete, aseeurándo- quedando así formada una al- 
lustre, de la siguiente manera: la luego alrededor del mismo (fi- mohadilla en la tapa de la bote- 

Se elige una botellita de unos  gura 1); hecho ésto, se cubre lla (fig. 3). de modo que ineli- 
100 eramos más o menos, por esta tela con una capa bastan- nando ésta, el lustre o barniz 
ser el tamaño más manuable; y te espesa de algodón (ver fi. 2) que se va a apicar se filtra len- 
una vez que se ha puesto en ella y luego.se recubre todo con una tamente a través de dicha al- 
el lustre que se va a usar, se la segunda tela, en lo posible que  mohadilla, manteniendo siempre 
tapa con una tela bastante poro- sea apropiada para lustrar, ase- impregnada ésta. 


Para las personas que son no- La UZ ( | o Como dije anteriormente S es 
vicias en electricidad, se les pre- 6 DAS la parte . giratoria de la llave, 
senta comg.un problema de di- Por Rodolfo PEREZ por la posición en el grabado se 
fícil solución la forma de poder comprenderá que la luz está 


encender la luz en un pasillo, comprar, pues lo demás posible- apagada, bastando dar vuelta 
desde la puerta de calle y apa- Mente lo tenemos en casa son cualquiera de las dos llaves para 
varla en la habitación o vice- dos “llaves combinación de es-  encenderla, lo mismo luego pa- 


versa.” calera??: este es el nombre por ya apagarla. 
- Si tuviéramos una sola llave, el cual se conoce en las casas de La fig. 2 es el circuito para 
encenderíamos la luz, haríamos  clectricidad a este artefacto. cuando se usan dos lámparas; 
el camino para después tener La fie. 1. es el circuito para  cireuito que es igual al anterior, 
que volver: apagarla y. luego cuando usamos una sola lámpa- pues el polo due no pasa por 
hacer el camino a obscuras, eo- Ta. llave se conecta a la bomba y 
mo se comprenderá este sistema Bl es la llave que recibe un con una derivación a un polo de 
no resulta nada práctico. polo de la línea m, luego hemos la otra. : 

Para evitar todo ésto, explico colocado el puente a; cuyo fin Con el polo que pasa por las 
los circuitos que se utilizan. es cuando hacemos g9lrar la lla- llaves se procede de loual ma- 


Lo único que necesitaremos veo sea en el interior de ella el nera, y si son muchas bombas, 
contacto S desconecta en un lu- el sistema siempre es el mismo. 
var y conecta en el otro, luego : 
instalamos los cables que unen 
la seeunda llave B2 en la forma 
que indica el circuito se le Ins- 
tala otro duente y de allí sale 
el :cable a la bomba €, el otro 
polo E va conectado directamen- 
te a la bomba sin pasar por lla- 
ve aleuna. 
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Yachtina Miniatura 


II PARTE 


Partes de que consta un Yacht-modelo 


La embarcación propiamente dicha 
se denomiza el Casco, cuya columna 
vertebral es la Sobrequilla. El peso 
de plomo que se asegura a ésta para 
dar a la nave suficiente estabilidad 
y capacidad para resistir la inclina- 

' ción producida por la presión del 
viento sobre las velas, se llama la 
Quilla. 


La abertura en la cubierta=que dá 
acceso al interior del barco recibe el 
nombre de Escotilla, y la tapa que 
lo cierra es el Cuartel, 

Las medidas principales de un casco 

son: el largo, denominado Eslora; el 
oncho, que se denomina Manga; y la 
profundidad, desde la ¡parte superior 
de la zubierta hasta la quilla, que se 
denomina Puntal. Hay también otra 
medida importante, que se refiere a 
la cantidad de casco que inmerge en 
el agua, es decir, desde la línea de 
flotación hasta la quilla. Esta medi- 
da, que varía de acuerdo con el peso 
del plomo de la quilla, o la carga que 
lleva la embarcación, se llama Cala- 
do. 

Cuando se inmerge un casco, el si- 
tio hasta donde llega el agua se lla- 
ma línea de Flotación, Lo que está 
debajo de esta línea, metido en el 
agua, se llama Obra Viva. Lo que 
queda fuera del agua recibe el nom- 
bre de Obra Muerta. : 

El extremo delantero del casco se 
llama la Proa, y la parte posterior, 


la Popa. 
Dividido el .caseo en dos partes 
iguales por una línea longitudinal 


imaginaria que corre de proa a popa 
y mirando hacia adelante la parte 


de la derecha se llama Estribor, y la 
de la izquierda, Babor. 

Los extremos de un casco a proa 
y a popa, cuya cubierta es de mayor 
longitud que la línea de flotación, se 
denominan  Janzamientos. Algunos 
tipos de embarcación tienen lanza- 
mientos a proa y a popo. Otros o 
popa solamente. 

Tos costados que se levantan por 
encima de la cubierta son las Baran- 
dillas. La parte de la barandilla que 
cierra o atraviesa la cubierta a po- 
pa es el Coronamiento. Por regla ge- 
neral lleva perforados varios aguje- 
Tos para permitir que se escurra el 
agua.. 


Accesorios del Casco — 


El bauprés se coloca atravesado en 
un anillo ascenrado a la parte supe- 
rior de la roda, y su extremo interno 
se encaja en un cañón o entre dos pa- 
rantes denominados Bitas del Bau- 
prés, atornilladas a la cubierta. 

En ésta se colocan también a me- 
nudo unas barras horizontales de me- 
tal o alambre sobre las cuales se des- 
lizan argollasseonectadas a las esco- 
tas, para que las velas puedan mover- 
se hacia uno y otro lado. Una burra 
de esta clase se llama Guardamance- 
bo. A los costados del casco se ator- 
nillan unos ojales de planchuela de 
metal, los Cadenotes, para sujetar a 
ellos log Obenques, o sea los cables 
(dos por cada amura) destinados a 
gaparejar el mástil, 

En la rcda a pova o en la misma 
quilla. hay dos cojinetes de ojal.. las 
Hembras del Timón, a las cuales se 


Nomenclatura 


[==] 


engancha la Pala del Timón por me- 
dio de unos ganchos metidos en ésta, 
los Machos del Timón, 

El timón completo consiste de Ar- 
bol (el vástago), la Pala, que es la 
parte metida en el agua y que pro- 
duce los cambios de dirección, y la 
Caña del Timón, o sea la barra o pas 
lanca solre cubierta que sirve para 
gobernar la nave. 


Arboladura — 


Las diversas partes constituyentes 
de un mástil y piezas accesorias son 
las siguientes: Carlínga, mástil, mas- 
telero cofa, bola,  botavara, pico; 
bauprés, botalón, caza-escotas y ver- 
gas. 

Carlinga: Es el tablón asegurado a 
la sobrequilla y en el cual va enme- 
chado (encajado) el mástil, después 
de aravesar la cubierta por un agu- 
jero que se llama Fogonadura, 

Cofa: Es la parte superior del palo, 
allí donde termina el mástil propia- 
mente dicho y comienza el mastelero, 
cuando lo hay. 

Mastelero: Es el palo más pequeño 
que empalma con el mástil para dar- 
le mavor longitud. : 

Mástil: Es el palo sobre el que se 
izan las velas de una embarcación 
para que navegue a impulso del vien= 
to. También recibe simplemente el 
nombre de palo. Tos palos pueden ser 
do dos clases, piolos o machos, Son 
machos los que llevan mastelero. 
Son polos los que no lo llevan, En 
las embarcaciones miniatura es cos- 
tumbre prescindir en lo posible del 
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Palo, perchas y vergas de un yacht 
modela con aparejo de cutter, 
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mastelero, ¡para que la arboladura re- 
sulte más liviana. 

Bola: Es la pequeña esfera en que 
termina un palo o mastelero. 

Botavara: es la percha que sirve pa- 
ra sujetar por su borde inferior a las 
velas cuadras, que van en la cara de 
popa del palo, 

Pico: Es la percha que sirve para 
sujetar por su borde superior a las 
velas cuadras, 

Bauprés: Es el palo que se proyec- 


Rizando una vela mayor RERR, 
fajas de rizos. 


ta fuera del casco a proa, y sirve pa- 
ra sujetar las velas triangulares iza- 
das en la cara de proa del paro. Hay 
embarcaciones sin bauprés. 

Botalón: Es una, verga utilizada s0- 
lamente en las embarcaciones minia- 
tura, para asegurar el borde inferior 
del foque. En las naves grandes el 
botalón viene a ser una prolongación 
del bauprés. 

En términos generales,  llámanse 
vergas o perchas los palos que sir- 
ven para soportar y mantener desple- 
gadas las velas al ser izadas éstas en 
el palo. 

Todos los accesorios de los másti- 
les, ya se trate de velas, vergas, etc., 
se distinguen anteponiéndoles el nom- 
bre correspondiente a éstos. Así, se 
dice la vela mayor de trinquete o de 
mesana, o simplemente la mayor, 
cuando hay un solo palo. 

Jarcias — 

El bauprés y los palos vam apareja- 
dos o tensados, cuando es necesario, 
.por medio de cables firmemente ase- 
gurados a sitios convenientes de so- 
porte en el casco. Estos cables cons- 
tituyen la Jarcia Firme, y a conti- 
nuación va la nómina de los más co- 
múnmente empleados en los yachts de 
juguete: Estai de mastelero, estai de 
palo, obenques, obenquillos y estai de 
cabeza. 

Estays: Los estays son cables que 
van desde la encapilladura del palo 
o del mastelero hasta la roda de proa 
o hasta la punta del botalón o bau- 
prés, El cable que se extiende entre 
los palos de una goleta en su parte 
superior se denomina Estay de Cabe- 
za. El bauprés va también reforzado 
a veces con un obenque a cada lado 
(obenques del bauprés).- 

Obenques: Los obenques son cables 
que van encapillados al palo, dos a 
cada lado, siendo después conectados 
a los cadenotes y tensados. 

Obenquillos: Son los cables que su- 


jetan al mastelero en la misma for- 
ma que los obenques sujetan al palo. 


Jarcia de Labor — 


Las velas son izadas hasta el lugar 
que les corresponde ¡por medio de 
otros cabos denominados Drizas, ase- 
gurados a la parte superior de la ve- 
la, y toman su nombre de aquellas a 
que corresponden, El trinquete, el fo- 
que y el foque volante tienen cada 
uno una driza conectada a su vérti- 
ce superior, la cual se llama pues, dri- 
za de trinquete, de foque, ete, Una 
vela mayor  envergada en un pico 
tendría dos, una asegurada al puño 
de boca de la vela, y la otra al pu- 
ñío de pico. 


El movimiento lateral de las velas, * 


y por lo tanto el ángulo que forman 
con la línea central de la embarca- 
ción, es controlado por otros cabos 
denominados escotas, que también to- 
man su nombre de la vela a que co- 
rresponden. Tenemos así pues la es” 
cota de la mayor, la escota del fo- 
que, la escota de la mayor de mesa- 
na, y así sucesivamente, 


Velas Extras — 


Además de las velas principales de 
un yacht miniatura, se izan también 
otras velas especiales para navegar 
con vientos muy suaves. El foque vo-= 
lante es una vela triangular muy pe- 
queña usada para barloventear. El 
foque balón es un foque grande li- 
viano izado en brisas muy ligeras; el 
'Spinnaker se emplea exclusivamente 
para navegar en popa redondo, es de- 
cir, con el viento directamente a po- 
pa, proyectándose la botavara de la 
mayor en ángulo recto por la borda 
opuesta. 


Velas para mal tiempo — 


Se substituyen las “velas Mayor, 
Trinquete y Foque de tamaño grande 
que se emplean para navegar COn 
tiempo bonancible, por otras de super- 
ficie más reducida. Las velas altas, 


HOBBY 


como el foque volante, la escandalo- 
sa, ete., se quitan por completo. Se 
iza una vela chica denominada Tor- 
mentín. Si el viento es muy fuerte y 
duro, se quita la vela mayor y se co- 
loca en su lugar una especial para el 
caso. Otro método de reducir el par 
ño es tomar fajas de rizos. Consiste 
esto en arrollar el borde inferior de 
la vela para reducir su superficie ex- 
puesta al viento. La parte arrollada 
se ata por medio de una serie de ca- 
bitos delgados R: R. (llamados Mata- 
fiones) cosidos a la vela. Pero como 
lo hemos hecho notar anteriormente, 
conviene más tener varios juegos se-= 
parados de velas de diferente tama- 
ño, pues la parte del paño arrollado 

atado a la botavara a menudo se 
moja al escorar la embarcación, y ha- 
ciéndose por esta causa relativamen- 
te pesada, es causa de que se ladée 
aún más y se retarde su progreso. 

Para uso de los aficionados al 
yachting miniatura, se ha diseñado y 
construído en estos últimos años al- 
gunos ingeniosos dispositivos mecáni- 
eos de achicar o rizar la vela, Ilus- 
tramos aquí el aparato Behenna-Lan- 
gley, que funciona arrollando la vela 
en torno de una botavara hueca. 


ELECCION DE UN YATCH MODELO 


Los factores que.se toman en con- 
sideración al elegir el aparejo _ para 
un yatch grande sólo rigen hasta 
cierto punto cuando son aplicados a 
un molelo de barco construído en pe- 
queña escala. Las cualidades marinas 
de la nave, el número de hombres ne- 
cesarios para maniobrar un aparejo 
dado, y así sucesivamente, son consi- 
derandos que desaparecen natural- 
mente cuando la embarcación es de 
juguete, y por lo tanto, en la activi- 
dad que nos ocupa podemos pasar por 
alto muchas cosas y detalles que en 
un yateh de verdad revestirían capi- 
tal importancia. 

Si el entusiasta 
náutico en miniatura 


cultor del deporte 
persigue como 
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Detalles del dispositivo Behenna- 
Langley para enrrollar la vela en la 
a botovara. 


objetivo principal la intervención en 
regatas y la obtención de premios, en- 
tonces deberá elegir el modelo de di- 
seño más moderno, perfeccionado y 
veloz que su bolsillo le permite ad- 
quirir, pero teniendo en cuenta tam- 
bin las características del estanque 0 
laguna que será el teatro de sus ac- 
tividades, y si pertenece a algún 
Club de Yatchs Modelos (de los que 
hay muchos en el extranjero y que 
esperamos habrá pronto también en- 
tre nosotros), el reglamento por el 
cual se guía, Algunos botes desplie- 
gan mejor sas condiciones de nave- 
gación y de velocidad  cuaudo van 
contra el viento; otros, cuando el 


viento los toma por un través, es de- 
cir, cuando navegan a la cuadra; 
otros aún, cuando navegan en popa— 
con el viento directamente de atrás— 
pero que se corimportan en otras con- 
diciones. Lógicamente, si el estanque 
tiene una ubicación y orientación tal 
que los vientos preponderantes tomen 
a la embarcación de costado cuando 
efectúa una travesía dada o sobre la 


cancha convenida para la realización 
de las regatas, debe elegirse un yatch 
que navegue bien bajo estas condi- 
ciones; pero, en ocasiones un club co- 
rre contra otro, o un aficionado cote- 
ja su nave con la de su vecino y 1i- 
val, y entonces es mejor contar con 
una embarcación capaz de compor- 
tarse bien en todo momento y cual- 
quiera que sea la dirección del vien- 
to, ya que las condiciones reinantes 
en el estanque-cancha del adversario 
pueden ser muy diferentes a las de ca- 


sa. 


Por lo que antecede, no debe creer- 
se, sin embargo, que las caracterís- 
ticas de casco, velámen, ete., que ha- 
cen que un yatech se comporta bien 
cuando el viento sopla desde un pun- 
to dado del compás, contribuyen a 
restarle eficiencia cuando el viento 
sopla en dirección contraria, Anti- 


guamente se creía que esto fuese así, 
pero la práctica y la experiencia han 
demostrado que cualquier modelo que 
navegue bien de bolina, es decir, ci- 
ñiendo el viento, pueden asimismo na- 


vegar perfectamente a un largo, por 
la aleta, o en popa, gracias a los dis- 
positivos modernos de timoneo auto- 
mático para yachts modelos. de- los 
cuales nos ocuparemos en capítulo 
aparte. 

No importa que un bareo sea de 
diseño extremo con tal de que con- 
forme con las. reglas de la arquitee- 
tura de yachts, cuyas reglas deter- 
minan si la embarcación es capaz de 
ser bien equilibrada o no. Hay un 
refrán respecto a los barcos que di- 
ce: ““Lento pero seguro??”; pero la 
armonía entre la mitad anterior y 
posterior del casco, y entre la obra 
viva y la obra muerta, es tal que, 
comprendiendo a la vez velocidad y 
regularidad de marcha, nos demues- 
tra claramente que hay que reunir 
a la vez ambas condiciones, o nin- 
guna. El diseño que acompañamos 
a título ilustrativo es quizá, tenien- 
do en cuenta su línea. de flotación, 
el más extremo a que puede llegar- 
se, conservando todavía la armonía 
del conjunto. 


Si el lector compra su yacht, bará 
bien en cerciorarse de que tiene una 
buena reputación de navegar con 
regularidad. Y en cualquier caso, el 
yachtsman “'modelista novel tendrá 
que ir adquitiendo su experiencia de 
a poo sin  ambicionar resultados 
absolutamente satisfactorios en sus 
primeros ensayos, Pronto hallará 
que euando participa con su embar- 
cación maravillosamente perfecta, ad- 
quirida en una ¿juguetería seria, en 
una regata contra un yachtsman ex- 
perimentado, sus probabilidades de 
triunfo serán muy reducidas si *“tri- 
pula'? su nave solo (y aquí es don- 
de reside el placer principal del de- 
porte). En sus comienzos le convie- 
ne pues hacerse asesorar por una 
persona entendida que pueda ense- 
ñarle lo que ignora. 

Si su yacht resulta bueno y nave- 
ga derecho a rumbo, no tendrá que 
estudiarlo para combatir y remediar 


“segundo 0 tercer 


algunos ojos de buey, 


al 


los muchos defectos y veleidades del 
barco no bien probado, o salido de 
manos inexpertas. Además, con la 
práctica adquirida tras algunos en- 
sayos y fracasos, el novicio inteli- 
gente pronto se convierte en un 
competidor serio, Puede triunfar so- 
bre su vecino, y hasta obtener algún 
premio ocasional 
en los certámenes para yachts mi- 
niatura que ya comienzan a realizar- 
se entre nosotros. Y así, alentándo- 
se, nuevos bríos lo invaden, y poco 
a poco “va tomándole el gustito a 
la cosa?” hasta que ya no puede 
abandonarlo. 


Aun cuando la 
carreras y regatas 
muy entretenida, y casi 


participación en 
es en sí misma 
todos los 


: yachtsmen modelistas gustan de pro- 


bar su embarcación a la par de las 
de sus amigos, también hay mucho 
placer y distracción en la realiza- 
ción de simples cruceros, ya sea s0- 
lo o en compañía, Es muy agradable 
observar como la navecilla corre ve- 
lozmente sobre el agua con suave 
viento de popa, en una luminosa ma- 
ñana de sol, con el ““spinnaker?” 
desplegado, y cabeceando a cada em- 
bate de la brisa; o en algún crudo 
y desapasible día de invierno cuan- 
do sopla un vendaval, verla zafarse 
de una eosta a sotavento con un fo- 
que pequeño y un tormentín, Si este 
aspecto del deporte es el que ofrece 
mayores atractivos al aficionado, en- 
tonces hará bien en elegir un mode- 
lo. de erucero de linda apariencia 
(sin desmedro de .sus buenas cuali- 
dades de navegación). Puede tener 
algunos accesorios elegantes, como 
una rueda de timón (postiza), esco- 
tilla ligeramente . elevada sobre el 
nivel de la cubierta, lumbreras (tér-= 
mino náutico para las claraboyas) 
bronces relu- 
cientes, etc. En fin, todo lo que al 
aficionado se le antoje, siempre que 
las cosas no sean llevadas al exceso 
ni pesen demasiado. Un  cútter es 
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Líneas de un yacht modelo. Diseño extremo a que puede llegarse, Con- 
servando todavía la armonía del conjunto. (Cuadriculado de 1 pulgada). 


siempre grácil y elegante, pero el 
aparejo de goleta o schooner .(pro- 
núnciase ““secúner”) como el que 


ilustra el grabado, es quizá el más 
hermoso y atrayente de todos, y co= 
mo tiene un número relativamente 
mayor de velas, reviste también ma- 
yor interés el cambio y ajuste de las 
mismas. 

Por regla general, los mejores mo- 
delos de yachts son los hechos por 
construetores profesionales, que los 
preparan por encargo especial de los 
interesados, o los producen en pe- 
queña o gran escala para las jugue- 
terías. También hay aficionados 
muy competentes, capaces de dise- 
ar y construir un pequeño yacht 
tan bueno como, o aún mejor, que el 
mejor profesional, de manera que la 
adquisición de un tipo de embarca- 
ción adecuada no presenta grandes 
dificultades. Hay casas que se. esne- 
cializan en la venta de ¿juguetes 
científicos y rigurosamente exactos 
en todos sus detalles, pero el tipo de 
barquito que solía venderse antes 
en los bazares y. ¿jugueterías, y que 
aún hoy lo sigue siendo en muchas 
partes, no merece nuestra confianza 
ni lo recomendamos si se desean 0b- 
tener buenos resultados, pues como 
lo hemos dicho antes, son simple- 
mente trozos de madera pintadas, 
con unos palos y unos trapos. desti- 
nados más bien a alegrar y entrete- 
ner con su aparjeneia a las criaturas 
que para instruir y distraer a perso= 
nas mayores. Si el yacht está desti- 
nado a competir con otros en deter- 
minado club, lo mejor es ponerse 
primero en comunicación con el se- 
eretario para averiguar la regla que 
ha adoptado la institución para de- 
terminar el arqueo de los barquitos, 
a fin de poder conseguir uno que 
sea elegible para participar en tega- 
tas, sin hallarse en condiciones des- 
ventajosas, Si no se piensa ingresar 
en ningún club de yachts modelos 
por el momento, entonces se puede 
adquirir el tipo de embarcación que 
más agrade, que al fin y al cabo 
con algo hay que empezar, 


Para corseguir un barco bueno 
hay «que estar dispuesto a pagar 
también un men precio — diez, 


qvince o veinte pesos, y aún más, 
dependiendo. del tamaño del modelo, 
aunque se pueden conseguir botecitos 
bastante aceptables por la primera 
cantidad nombrada, más Oo menos; 
éstos pueden poseer cualidades de 
navegación nada despreciables, pero 
si son demasiado chicos no podrán 
hacer competencia seria a Otros 
'yachts de mayor tamaño. y por lo 
tante es muy limitado el entreteni- 
miento y el interés que brindan. 
Un modelo de buena calidad debe 
hallarse provisto de varios juegos de 
velas para usar según las diversas 
condiciones del tiempo. Las velas, 


por su parte, deben ser confecciona- 
das con un material adecuado; las 
que se izarán para navegar con brisa 
suave — como el foque balón, el 
spinnaker, el foque volante, la ga- 
via balón, — serán de tela muy li- 
viana y provistas de perchas también 
livianas (el  cordaje debe ser de 
cuerda delgada para agua, no bra- 
mante o cuerda de cáñamo), La pin- 
tura del casco tiene que ser bien li- 
sa, pues una superficie áspera retar- 
da considearablemente la marcha de 
una embarcación. Si se está eligien= 
do el bote en una ¿juguetería, con- 
viene fijarse que tenga una pesada 
quilla de plomo, y que el casco ha 
sido suficientemente  ahuecado. Se 
dará preferencia a un yacht de apa- 
reio sencillo, más hien que al de mu- 
chos mástiles y velas y toda clase de 
accesorios superfluos. 


Méritos y Ventaias de los Distintos 
tipos de Aparejos 


El mejor aparejo para usos gSene- 
rales es el de cútter, o su modifica- 
ción, el de sloop (Véanse Fios. 1 y 
2, páginas 46 y 47 de muestro núme- 
ro anterior). Este tipo de embarca- 
ción es insuperable para navegar a 
la bolina, es decir para barloventear, 
con la proa apuntando lo más cerca 
posible a la dirección desde la cual 
sonla el viento  (munca se puede ir 
directamente contra él); es ligero 
para navegar en popa, y aun cuando 
inferior a la goleta o sehooner para 
navegar a la cuadra, «se comporta 
bastante bien en estas condiciones. 
El yawl es casi tan bueno como el 
cútter para usos generales y con 
cualquier viento — esto es, el verda- 
dero aparejo de yawl. Uste aparejo 
ha sido adoptado en las embareacio= 
nes de verdad para reducir el gran 
tamaño de la vela mayor del apare- 
jo de cútter, conservaudo sin em- 
bargo su propiedad de ceñir bien el 
viento al  barloventear; es mucho 
más fácil de maniobrar, desde que 
la nave puede navegar, cuando las 
cireunstancias así lo requieren, sola- 
mente con el foque o trinquete y la 
mayor de mesana (p. ej. al entrar 
o salir de un fondeadero muy ates- 
tado). y se necesitan también me- 
nos tripulantes para efectuar la ma- 
niobra. Estas consideraciones, por 
supuesto, no son aplicables a un 
yacht modelo, de manera «me el úni- 
eco justificativo de su existencia es 
el onsto y las preferencias de su 
dueño, o para permitirle inscribir a 
sa embnreación en una categoría 
que obliga a todas las .naves a lle- 
var más de un palo. 

Las embarcaciones más veloces 
para navegar a la cuadra — esto es, 
con el viento perpendicular al rumbo 
de la nave — son los schooners (go- 
letas) y los ““luggers?? (botes pro- 
vistos de una sola “vela cuadra gran- 
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Hermosos, completos, con 

sus velas y quilla de plomo, 

bien equilibrados - intum- 

bables - Navegan perlec- 
- tamente. 
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Interesantisimos para in- 
tervenir en concursos y 
regatas de modelitos. 


O 
“Lo que todo 
joven o viejo 
anheló siempre” 
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de). En estas condiciones, son capa= 
ces de aventajar a un cútter o un 
yawl, El “lugger?”? especialmente, 
vuela cuando la brisa es fresca, y 
puede navegar bien en popa, pero 
solo si es muy bien manejado puede 
desempeñarse  satisfactoriamente al 
barloventear. 

El schooner es casi tan bueno eo- 
mo el lugger cuando recibe el vien- 
to de través, es muy ligero para na- 
vegar en popa, y mejor aún para ce- 
ñir el viento, aunque por lo común 
no .se desempeña tan  satisfactoria- 
mente al barloventear como el ceút- 
ter o el yawl. 

Respecto al tamaño de las embar- 
caciones, diremos que debe guardar 
relación con la superficie del estan- 
que 0 laguna en que están destina- 
das a navegar, Un botecito de 50 ó 
60 centímetros de proa a popa cons- 
tituye un tamaño muy adecuado pa- 
ta estanques pequeños; de 75 centí- 
metros a 1 metro, para lagos de re- 
gular extensión en parques y jardi- 
nes; y para lagunas grandes, estua- 
rios y puertos, del tamaño que se 
quiera hasta 1,50 ó 1580 metros. $So- 
mos de la opinión que es un error 
hacer navegar botes grandes en un 
estanque chico. Casi no hay diver- 
sión en ello. Por otra parte, tenien- 
do suficiente agua a mano, el menor 
tamaño que conviene comprar, per- 
mitiéndolo el dinero de que se dis- 
pone, es de 80 Óó 90 centímetros. 

Cuando se guarda un yacht mo- 
delo durante un período de tiempo 
más o menos prolongado, como'suce- 
de durante el invierno. hay que des- 
arbolarlo completamente, secando y 
guardando los mástiles, vergas, per- 
chas, cordaje, velas y demás aceeso- 
rios bien envueltos en tela o papel 
para que no acumulen tierra, El 
casco también se  secará bien y se 
frotará con un trozo de paño im- 
pregnado con aceite de linaza o al- 
guna preparación similar a base de 
aceite. Se le cubrirá y guardará en 
un sitio sin humedad, pero tampoco 
en un lugar excesivamente seco o 
donde haya mucho aire caliente, co- 
mo sería el caso si se le colocase so- 
bre un estante alto en una pieza 
alumbrada con gas, o sobre la repisa 
de una chimenea. Tanto el calor 
como la humedad y la sequedad ex- 
cesiva son perniciosas porque bajo 
su influencia la madera corre peli- 
gro de toreerse o alabearse, ocasio- 
nando una deformación del casco y 
abriendo sus costuras. 


(Continuará) 
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Algo sobre el cuidado de los pinceles 


Un lector nos eseribe lo si- 
guiente: Después de terminar un 
trabajo de pintura, hace alrede- 
dor de un año y medio, con un 
pincel viejo pero en buen estado 
de conservación y teniendo la 
intención de usarlo de nuevo po- 
cos días después, me encontré con 
que no tenía aceite para evitar 
que se secaran las cerdas. En- 
tonces lo metí en el tarro de la 
pintura hasta que estuvo bien 
empapado en ella. y a continua- 
ción lo envolví en papel de em- 
balar bastante erueso. Luego lo 


até bien, y lo dejé en el sótano 
donde tengo el taller, pensando 
que no se echaría a perder por 
el corto tiempo que estuviera allí. 

Luego, otras cosas reclamaron 
mi atención, y me olvidé del pin- 
cel hasta el otro día, cuando bus- 
cando otra cosa me hallé con él. 
Imagínese mi sorpresa cuando 


sacando el papel que lo cubría, 
encontré las cerdas tan blandas 
como el día en que había envuel.- 
to el pincel. hace más o menos 
un año y medio. 
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Curso Completo de Electricidad 


(Continuación) 


Cuerpos electrizados- — Si con un paño o una 
piel frotamos fuertemente una varilla de ámbar, 
ésta adquiere la propiedad de atraer pequeños 
cuerpos ligeros que están en la vecindad; por 

" ejemplo, fragmentos de papel o de saúco; una 
bolita de saúco suspendida a un gancho por un 
hilo de seda (figura N* 31). El experimento re- 
sulta mejor cuanto más secos son los cuerpos 
empleados. Igualmente que el ámbar se compor- 
tan el vidrio, la ebonita, el celuloide y otros 
euerpos. Los antiguos conocían esta propiedad 
del ámbar, y del nombre electrón que éste tenía 
antiguamente deriva la palabra electricidad, que 


se da a la causa desconocida de estas atraccio- 
nes. Del mismo modo que del imán deriva la 
palabra magnetismo. 

Se llaman electrizados los cuerpos en los cua- 
les por efecto del frotamiento nace electricidad, 
adquiriendo una cantidad de electricidad o car- 
va eléctrica y que se comportan como la varilla 
de ámbar al frotarlo. Las atracciones que se 
manifiestan, son llamadas fuerzas eléctricas. Un 
cuerpo que no está electrizado se dice que está 
en estado neutro. Por medio de la fricción no 
solamente se electrizan los cuerpos antes men- 
cionados, sino todos los cuerpos; lo que ocurre 
es que el estado eléctrico no se manifiesta en to- 
dos del mismo modo. La experiencia demuestra 
que después de haber sido frotada una varilla de 
vidrio con un paño, se han electrizado ambos; la 
varilla y el paño. Si frotamos fuertemente con 
un paño una varilla de vidrio o una de goma 
laca, se electrizan ambos, pero la electricidad 
desarrollada en el primero no es la misma des- 
arrollada en el segundo. Entonces tenemos dos 
especies de electricidad: la que se manifiesta so- 
bre el vidrio se denomina electricidad positiva 
y la que se manifiesta en la goma laca se llama 
negativa. De modo que inmediatamente después 
de la fricción se manifiestan en uno y otro cuer- 
po dos especies de electricidad de nombre dis- 
tinto exactamente como ocurre con la imanta- 


ción de log cuerpos magnéticos. 

Experimentalmente se demuestra que entre 
cuerpos electrizados se tienen fuerzas de atrac- 
ción y ¡fuerzas de repulsión; dos cuerpos electri- 
zados positivamente o negativamente se repelen; 
en cambio si uno es positivo y el otro negativo 
se atraen, de lo cual se deduce, que los cuerpos 
electrizados con igual nombre se repelen y los 
cuerpos electrizados de nombre distinto se atraen, 
exactamente como sucede con los polos magné- 
ticos. 

Si acercamos la varilla de vidrio electrizada 
a una bolita de saúco, ésta será atraída prime- 
ramente hasta tocar la punta de la varilla de 
vidrio, pero apenas ha sido tocada por ésta, será 
repelida rápidamente. Al contacto con la vari- 
Jla, parte de la electricidad de ésta se ha volcado 
sobre la bolita de saúco, que de este modo se 
ha electrizado por contacto; todo lo dicho puede 
ser fácilmente verificado. 

Ahora. entre estos mismos cuerpos, vidrio y 
saúeo, que tienen ya la misma electricidad, so- 
breviene una repulsión. El experimento es más 
eficaz si se suspende de un hilo a la misma al-. 


tura, dos bolitas de saúco; acercando la varilla 


electrizada, ellas serán atraídas y luego de ha- 
ber sido puestas en contacto con ésta se ale- 
jarán distanciándose también entre ellas. 


Cuando dos cuerpos electrizados distintamente 
se, ponen en contacto, las dos cargas Opuestas 
que ellos poseen, tienden a fundirse o a neutra- 
lizarse; si son iguales en cantidad, se anulan y 
los dos cuerpos se comportan después del con- 
tacto como si fueran descargados; esto es el es- 
tado neutro. 

Se ha observado que los dos cuerpos que en- 
tre ellos se frotan, por ejemplo, la varilla de vi- 
drio y el paño o que se electrizan, asumen Car- 
sas opuestas. En el siguiente elenco, los cuer- 
pos están enumerados de modo tal que cada uno 
de ellos se electriza negativamente al ser frota- 
do con el que le precede y positivamente con el 
siguiente. La piel — El vidrio liso — Lana — 
Plumas — Maderas — Papel — Seda — Goma 
— Resina — Vidrio esmerilado — Azufre — 
Metales — Caucho — Gutapercha. 

Una varilla de vidrio se electriza positivamen- 
te si se frota con un paño de lana y negativa: 
mente con una piel. Una varilla de vidrio esme- 
rilado por la mitad y por la otra mitad liso, al 
ser frotade econ un paño de lana, asume una 
carga positiva en la parte lisa y una carga ne- 
sativa en la parte esmerilada. (Continuará) 
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LA PRACTICA DEL CAMPING 
- COMO HOBBY AL AIRE LIBRE 


Algunas sugestiones interesantes 


Henos ya en el mes de Diciembre, 
época en que comienzan los grandes 
calores del verano, y en que se ini- 
cia también el desbande de la gente 
de la ciudad que puede darse el lu- 
jo de veranear o de tomarse unas va- 
cacione, hacia el campo o las orillas 
del mar. Sin embargo, son muchas 
las personas que por razones de eco= 
nomía o ¡por la índole de sus ocupa- 
ciones es “ven privadas del gran pla- 
cer (que proporcionan unos días de 
asueto al aire libre, lo cual no deja 
le ser una gran lástima y una injus- 
ticia, porque todos. deberían tener 
igual derecho de de comulgar eon la 
naturaleza, siquiera una vez por año. 

Pero con todo, los que no disponen 
de recursos suficientes para costear- 
se una estadía más o menos prolon- 
gada en un hotel de las sierras o en 
un balneario de moda, si son ¡pperso- 
nas jóvenes, o de espíritu jovial, de- 
cidido y amante de las aventuras, 
pueden resolver perfectamente su 
problema de veraneo por medio del 
““camping”?, que para muchos cons- 
tituye un verdadero ““hobby?? como 
cualquier otro, y en el cual puede 
adquirirse experiencia, habilidad y 
destreza, obteniendo un máximum de 
esparcimiento saludable con un míni- 
mum de gasto y de inconvenientes. 

De este aspecto del asunto. nos pro- 
ponemos tratar en el presente  ar- 
tículo. 


Ante todo; consideremos las pers- 
pectivas que ofrece para un grupo de 
jóvenes animosos una gira a pie. No 
existe, estamos seguros de ello, un 
solo muchacho sano, fuerte y poseí- 
do de un natural anhelo de aventu- 
ras, que no se haya entusiasmado 
alguna vez con la idea, que no haya 
sentido latir su corazón más apresu- 
radamente pensando en todas las 
sorpresas agradables, en todas las co- 
sas nuevas e interesontes que puede 
hallar a su' paso; que no haya expe- 
rimentado esta atracción de lo des- 
conocido, de lo que puede hallar al 
volver una esquina o más allá del 
horizonte. La curiosidad, el amor a 
las aventuras, el ansia saludabde de 


vagar por campos, praderas o bosques 
y de imaginarse personalmente los 
héroes de todos los cuentos que han 
leído — todo esto es herencia natu- 
ral de los muchachos — y se mani- 


fiesta en ellos con mayor intensidad - 


cuanto más sanos y fuertes son. 


Las giras a pié 


En estos días de automóviles, co- 
lectivos y aeroplanos, los jóvenes co- 
rrem el riesgo de quedarse sin las 
mejores aventuras de todas, pues po- 
eo a ¡poco van perdiendo la costum- 


A. Fuego de reflección, para producir calor. — B. Cómo colgar la olla 

sobre el fuego. — €. Fuego del guardabosque, el mejor para usos genera- 

les, — D. Cuando no hay madera bien seca para encender fuego, cór- 

tense unos palos 'así, de pino o abeto, y hágase una pirámide de otros le- 
ños alrededor. 
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bre de usar sus porpias piernas para 
trasladarse de un lugar a otro, Con- 
secuencias de la era mecanizada en 
que vivimos, que con sus muchas 
ventajas no deja de traer aparejados 
también algunos inconvenientes, 


Ciertas organizaciones admirables, 
como por  ejemulo la de los boy 
scouts o jóvenes exploradores, entre- 
na a los muchachos enseñándoles a 
marchar sobre distancias más o me- 
nos largas; pero el placer de realizar 
grandes excursiones a pie y de cono- 
cer un poco el mundo afuera del pue- 
blo o ciudad donde uno ha nacido no 
necesita limitarse necesariamente a 
los miembros de estas instituciones. 
Todo muchacho con buenas piernas y 
una cabeza, sino muy inteligente, por 
lo menos poseída de suficiente senti- 
do común para ayudarlo a manejarse 
bien. puede hacer otro tanto. Y cuan- 
do varios jóvenes, hermanos, amigos 
o compañeros de colego o de tareas 
se ponen de acuerdo para realizar 
una excursión de éstas, el placer que 
proporciona es muy grande, 

Actualmente se está construyendo 
en la República una extensa red de 
caminos bien pavimentados con hor- 
migón, asfalto o granito, de manera 
que los que deseen realizar una gira 
de esta clase en condiciones inobjeta- 
bles, aun sobre largas distancias, 
den hacerlo sin  ensuciarse siquiera 
los pies, recomendándoseles tan sólo 
que cuiden de marchar a un costado 
de la carretera y no por el centro de 
la misma, para no molestor el tráfi- 
co. Pero todavía quedan muchísimos 
callejones y huellas de tierra para 
los que desean apartarse de la senda 
trillada y pasar por lugares y sitios 
nuevos.  Siguiéndolos, se aprende a 
conocer mejor el país, sus habitantes, 
modalidades y costumbres, pues es 
bien sabido que muchos de los habi- 
tantes de la ciudad; aunque argen- 
tinos, poco o nada conocen acerca de 
-la vida y costumbres de los poblado- 
res de la campaña, fuera de lo que 
han leído en cuentos y novelas. 


Compañeros de andanzas 


Lo natural es realizar una exeur- 
sión de esta clase en compañía de al- 
guros amigos que posean las mismas 
inf naciones. Dos o tres personas 
constituyen el mínimum deseable, 
pues así se ayudan unos a otros, con- 
versan durante la marcha, y comen= 
tan en cada sitio donde se hace al: 
to las alternativas e incidencias del 
viaje.. Si se tiene un perro, lo me- 
jor es llevarlo, por supuesto. Ya se 
sabe que el perro es el mejor amigo 
del hombre. Un perro bueno se adap- 
ta fácilmente a todas las condicio- 
nes y circunstancias de la vida de 
su amo, y su preocupación constante 
es ayudarlo y ser un buen compañero 
para él, 


Respecto a los otros compañeros; a 
los humanos queremos decir, no es- 
tarán de más algunas palabras de 
advertencia. Hay que elegir para 
la excursión muchachos más o menos 
de la misma edad de uno, que sean 
buenos camaradas, puestos a ¡prueba 
durante un período de tiempo razo- 
nable, o que uno ha conocido desde 
su infancia, de carácter aceptable, 
alegres, optimistas y de buen cora- 
zón. Nada de amigos ocasionales 0 
del momento, por simáticos. que pa- 
rezcan. Una incompatibilidad de ca- 
racteres inadvertida al principio 
puede arruinar toda la gira. Tampo- 
co un hombre de 20 ó 25 años debe 
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A. Una buena manera de cocinar un 
bife cuando no se tiene una patri- 
lla. La ““parrilla”? está hecha de 
palos verdes, 


B, Un plato apetitoso. Pequeñas ro- 
dajas de carne, cebolla y tocino 
ensartadas en un palo verde, 


C. La mejor manera de apagar el 
fuego. 


al 


elegir un muchacho mucho menor que 
él, porque el chico se cansará más 
fácilmente y será causa constante de 
demoras y atrasos en la expedición, 
Una persona excesivamente mayor 
tampoco conviene, a menos de ser el 
padre, un tío bonachón o un herma- 
no “que ya ha sentado el juicio?”?, 
pues se corre igual peligro de cansar- 
lo o de que, por la diferencia en las 
edades, no comparta las mismas ideas 
e intereses que los miembros jóvenes 
de la ¡pratida. Pero un hombre que, 
sin ser viejo, posea suficiente discer- 
nimiento y buen juicio para capita- 
near la expedición, es siempre un 
compañero muy deseable, y los 
miembros jóvenes de la banda deben 
resolverse a obedecerlo en todo, o por 
lo menos a atender sus observacio- 
nes y a prestarle toda su colabora- 
ción. 

“No hay prueba de carácter más se- 
vera que un raid a pié, especialmen- 
te si se hace ““camping'?, quiere de- 
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cir esto, acampar todas las noches 
al final de la jornada de marcha, 
amoldándose a ciertos métodos pri= 
mitivos de vida. Suelen presentarse 
muchos inconvenientes, y aun el hom- 
bre o el muchacho de mejor carácter 
necesita desplegar toda su paciencia 
y dominar el genio cuando en estas 
condiciones las cosas andan mal, La 
persona que en tales casos sólo ati- 
na a lamentarse o desesperarse, de- 
jando todo el trabajo a los compañe- 
ros o tratando de obtener lo mejor 
para sí, viene a resultar una abomi- 
nable calamidad, un verdadero cla- 
vo. Por el contrario, aquel que posee 
un fino sentido humorístico, nunca 
rezonga ni se queja sino que hace 
frente a todos los contratiempos con 
serenidad y obtiene de ellos provecho- 
sa experiencia para lo sucesivo, es el 
que a la postre se divierte más, 


Ropa a usarse 


Hay que llevar un traje bueno — 
por bueno queremos significar de gé- 
nero fuerte — y de aspecto presen- 
table, pues el joven que practica el 
¡pedestrismo en combinación con el 
““camping”? propiamente dicho debe 
tratar de ir bien vestido, a fin de 
merecer la debida consideración en 
todas partes, que se le reciba y atien= 
da como lo que es, y no como un vul- 
gar atorrante o vagabundo. Por la 
misma razón su actitud sus modales 
y su comportamiento hacia el próji- 
mo serán los que correspondan a la 
vestimenta que lleva. Hay que ser un 
correcto caballero y un hombre de 
bien en todas partes. Esto lo com- 
prenden instintivamente casi todos 
los jóvenes bien educados.  Desgra- 
ciadamente hay otros que creen que 
la cireunspección y el reeato son eo- 
sas simplemente de la ciudad, don- 
de hay un vigilante a la vista, y que 
basta salir al despoblado para que 
sea lícito adoptar posturas insolentes 
o provocativas, excederse en el con- 
sumo de bebidas alcohólicas, emplear 
gestos o expresiones  procaces, dejar 
papeles o basura tirados por todos la- 
dos, y en fin, comportarse como unos 
perfectos guarangos. 

El traje, pues, será de buen aspec- 
to, pero holgado y de algún uso, El 
joven exeurstonista tratará también 
de ir siempre bien afeitado y peina- 
do para dejar tras sí favorable im- 
presión, Una máquina de afeitar y 
un peine ocupan poco lugar en el 
equipaje, y tratádonse de camaradas, 
pueden ser de uso común. El cepi- 
llo de dientes, por el contrario, será 
individual, 

Conviene llevar alguna ropa ligera 
de abrigo, un pull-over o un sweater, 
para no pasar frío cuando el sol ha 
declinado mucho. A veces se regre- 
sa a casa bastante más tarde de lo 
que se. tenía pensado. 


“tículos por el 


El. calzado y las medias constitu- 
yen un problema especial. Si a un 
raidista pedestre le comienzan a fa- 
llar los pies a mitad de una excur- 
sión, se encontrará en una situación 
lamentable, y lo que es más, echará 
a perder a todos el placer del paseo 
para sus compañeros. Conviene pues 
dedicar de antemano alguna atención 
a los zapatos o botines que se pien- 
sa llevar. 

¿vítese el caminar al sol sin som- 
brero durante largo tiempo. Aun 
cuando al principio no se notaran 
efectos desagradables, el calor y la 
luz fuerte afestan la vista y son ca= 
paces de producir dolores de cabeza 
muy intensos. A veces la caminata 
de la tarde es un suplicio, por no ha- 
berse cubierto la cabeza durante la 
mañana, Todo esto sin referirnos al 
peligro de una insolación, que si bien 
es hastante relativo, no deja de ser 
posible. La precaución primordial del 
caminante en verano debe ser man- 


E . = 
tener siempre frescos la cabeza y los 


pies. Se usará una gorra liviana o un 
sombrero de paja. Es tambén una 
buena idea descansar a menudo si el 
sol es fuerte, por lo menos una vez 
cada media hora. El descanso no ne- 
cesita ser muy largo, cinco minutos 
bastan, pero es irá a la sombra, si la 
hay. 


Cosas que conviene llevar 


Sobre este punto sentaremos la re- 
gla siguiente: Hay que llevar lo me- 
nos posible, limitándose a lo obsolu- 
tamente indispensable. En otras pa- 
labras, no sobrecargarse con cámaras 
fotográficas grandes, trípodes, catres 
plegadizos, banquitos ídem, equipo 
de campamento y numerosos otros ar- 
estilo, engorrosos e 
inútiles, Un paquete o envoltorio que 
no pesa más que un par de kilos en 


w 
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casa, parece convertirse en quince o 
veinte kilos cuando uno lo ha estado 
llevando encima todo el día. La sen- 
cillez en el equipo se impone, pues. 


Respesto a indumentaria, nos atre- 
vemos a insinuar lo siguiente: Un 
traje presentable, compuesto por 
pantalón de franela gris claro y un 
saco cruzado ¡proveniente de cualquier 
otro traje no muy nuevo, para la 
marcha propiamente dicha; un pan- 
talón de repuesto de tela azul, o un 
mameluco de mecánico, para las 
emergencias y la fagina del campa- 
mento; un pull-over con mangas, una 
muda completa de ropa interior, tres 
o cuatro pares de medias, una toalla 
y algunos pañuelos. Esto, en la su- 
posición de que la excursión va a du- 
rar varios días. 


S1 hay dudas acerca de la calidad 
del agua para beber en los sitios por 
dond ese piensa pasar, conviene lle- 
var una caramañola para llenarla en 
las fuentes de agua limpia, y no te- 
ner así que beber la de los riachos o 
lagunas, muchas veces contaminadas. 
Las caramañolas de aluminio forradas 
con tela que venden las casas de ar- 
tículos para deportes, son muy bue- 
nas e indicadas para el objeto. 

Se llevará un cuchillito de vaina, 
de hoja fuerte y ancha, o un corta- 
plumas grandes, preferiblemente del 
tipo que tiene dos hojas. un abrela- 
tas y. un tirabuzón combinadas, Ade- 
más de los fásforos en su envase co- 
mún de cartón, se tendrán guardados 
algunos en una cajita de lata de las 
que sirven para contener pastillas de 
elorato de potasa, la que a su vez irá 
envuelta en un trozo de tela imper- 
meable. 

Conviene llevar también una brúju- 
la de bolsillo. Y hay que saber usarla. 
Si no se sabe, es necesario aprender. 


_ Solicítense instrucciones al vendedor 
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NOVEDAD! 
PARA CAMPING, EXCURSIONES Y EL HOGAR 


Presentamos el nofable calentador “VARELA 
(Patentado) seguro, económico, durable, simple 
: y cómodo. 


Consume un litro de nafla cada 30 horas 
de uso. Construido en bronce. Funciona por 
auto presión sim bomba. No tiene piezas 
desgastab!es. Es portátil y de manejo simple. 


Indispensable en todos los hogares 
Precio: $ 2.50 mín. 


(Interior agregar $ 0.50 por flete) 


Pialo por teléfono a UV. T. 62, Mitre 3311 
J. B. PODESTA - Río ue Janeiro 1863 - Buenos Aires 
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cuando se compre una, No sólo es in- 
teresante conocer la dirección en que 
se marcha; a veces es imprescindi- 
picas 

Si el grupo de excursionistas par- 
te con la intención de preparar un 
almuerzo al medio día, y tal vez 
acampar en un sitio determinado du- 
rante algún tiempo, uno de ellos de- 
be portar una pequeña hacha, El ti- 
po que puede llevarse en el cinturón, 
como el de los bomberos, es el más 


* indicado. 


Para comer al mediodía en una 
sencilla excursión dominical, algunos 
sandwiches de jamón y queso, un par 
de huevos pasados por agua y una ra- 
ción de dulce de membrillo con que- 
so complementado con algunas nue- 
ces y pasas, bastan para saciar el 
apetito de cualquier muchacho sin 
dejarlo demasiado “pesado”? para 
volver a casa. Pero a la mayoría de 
los jóvenes les gusta prender fuego 
y cocinar para sí mismos alguna co- 
sa; es parte del placer de la excur= 
sión, y a veces el objetivo principal 
de la misma, En este caso se llevará 
también un poco de carne eruda y al- 
gunas papas. Para preparar té o ca- 
fé se necesitará un recipiente en el 
cual hervir agua, y algunas jarritas 
enlozadas, Esto debe constituir “el 
total del equipo aún para media do- 
cena de raidistas, y como es natural 
la carga será distribuída entre todos. 
Una pequeña mochila de lona, del ti- 
po que puede llevarse colgando como 
una cartera, o. bien sobre los hombros 
es lo mejor para el caso. 


> 


Los aficionados a la fotografía po- 
drán llevar consigo una cámara fo- 
tográfica. Uno de esos dispositivos 
sencillos de cajón, de reducido costo 
y que cargan películas de 6 x 9, es lo 
único que vale le pena llevar duran- 
te una marcha, pero con él se pue- 


ay" 
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den sacar fotos muy buenas. 

Por último, recomendamos una li- 
breta de apuntes, Puede ser cualquier 
cosa barata, adquirida en una pape- 
lería por diez centavos, pero convie- 
ne llevarla, y con ella un lápiz. Se 
verán y oirán mucas cosas dignas de 
recordarse. Hay que cultivar la eos- 
tumbre de anotarlas en el libro mien- 
tras la impresión es aún reciente. 
Pueden ser de utilidad más adelante. 
Dedíquese parte de la libreta a lle- 
var un diario, registrando una ¡por 
una todas las incidencias del viaje, 
lo mismo que si se tratase del cua- 
rección, tiempo, kilometraje recorri- 
derno de bitácora de un navío. Di- 
rección, tiempo, kilometraje recorrido 
en un tiempo dado, distancia cubier- 
ta cada día, hora de partida y de lle- 
gada, todo. Es muy interesante, y a 
más de constituir un recuerdo, ser- 
virá de experiencia en: otros viajes 


Cómo usar el hacha y el cuchillo 


En el caso de llevar hacha, es bue- 
no saber cómo usarla, No es un ar- 
te difícil de aprender, pero de su 
acertado manejo puede depender a 
veces la vida de una persona, 


Hay que. fijarse que la cabeza del 
hacha esté bien adherida al mango 
antes de empezar a cortar madera con 
ella. Si amenaza aflojarse, golpéese 
la punta del mango contra cualquier 
cosa dura, una piedra, etc., para que 
la cabeza se asiente en su lugar, Si 
aún continúa floja, véase si no se 
ha salido la cuña que la mantiene en 
posición. En tal caso, consígase un 
pedacito de madera dura y hágase 
otra cuña con ella, Cuando no se usa 
el hacha, es decir, una vez nuevamen- 
te en casa, conviene untar la cabeza, 
especialmente el filo, con un poco de 
vaselina para impedir que se oxide, 
Por supuesto que se mantendrá siem- 
pre bien afilada; se evitará de gol- 
pear la hoja contra piedras,  alam- 
bres, clavos, y aun nudos muy gran- 
des de madera dura, porque todas es- 
tas cosas tienden a arruinar el bor- 
de cortante. Tampoco se meterá la 
hoja de un hacha o de un cuchillo en 
el fuego, pues el calor le hace perder 
el buen temple. 


Otra advertencia: No jugar nunca 
con el hacha o con un cuchillo. No 
amenazar tampoco con ellos a nadie 
ni en broma, Muchos accidentes des- 
graciados se deben a estupideces de 
esta clase, 


Lo que hemos dicho respecto al 
cuidado del hacha es aplicable tam- 
bién al adminículo más útil de todo 
hombre que hace vida al aire libre: 
su cuchillo o cortaplumas, Téngase la 
hoja siempre seca, limpia y afilada, 
y cuando corte alguna madera, hay 
que mover la hoja  alejándola del 
cuerpo y de cualquier persona que 
pudiera hallarse cerca. 


Fuegos de campamento 


Cuando se va de excursión, se pren- 
den algunos fuegos. Todo muchacho 
se siente atraído por un fuego de 


campamento. No sólo sirve para co- 


cinar, sino que “hace ambiente”?, 
por decirlo así; calienta y alegra la 
reunión al caer la noche y comienza 
a hacerse sentir el fresco. Es, en fin, 
el hogar de los excursionistas, en cu- 
yo torno se reúnen todos para tener 
calor y luz y platicar amigablemen- 
te. 

Ningún mal hay en prender fuego, 
siempre que el dueño del terreno no 
se oponga en consideración a los per- 
Juicios que accidentalmente podría 
causarle, y siempre que uno sepa cui- 
dar bien la fogata. Todo verdadero 
hombre de campo y explorador sabe 
cómo prender un buen fuego y cómo 
cuidarlo. Sería  inferirle una ofensa 
de las más graves poner en duda su 
capacidad o habilidad en este sen- 
tido. 

Se comenzará ¡por elegir un lugar 
donde la tierra está desnuda, sin ve- 
getación de ninguna especie, El te- 
rreno rocoso es el mejor. Si la su- 
perficie del suelo está cubierta de 
pasto, despéjese un trecho pruden- 
cial, Cuídese de que no haya ningún 
material inflamable cerca que  pu- 
diese ocasionar una conflagración. 
Hay que cuidarse muy especialmente 
del pasto seco, de las parvas, y de los 
pajonales. Los grandes incendios de 
campos deben su origen muchas veces 
a un fuego mal cuidado o encendido 
en un lugar peligroso. 

: Júntese el combustible después de 
haber preparado el hogar. Búsquese 
madera seca aunque no necesariamen- 
te leños muertos. La madera que se 
ha podrido no hace huen fuego, Si 
no se pueden encontrar algunas rami- 
tas secas que se encienden bien en- 
seguida, prepárense varios palitos as- 
tillados, El grabado enseña la forma 
de cortarlos. Pueden ser de pino, 
fresno o abeto. Son muy útiles, Unos 
cuantos de estos palitos con la viruta 
adherida bastan para encender fuego 
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“CAMPING Y TURISMO” 
y “RECREACION” 


Dos interesantes tomos profusamente ¡lus- 
trados, indispensables para los amantes de 
la vida sana al aire libre. 

“CAMPING Y TURISMO” 

280 páginas ilustradas $ 2.50 
“RECREACION” 

450 páginas ilustradas $ 1.50 
(FRANQUEO: $ 0.30 por cada libro) 


Pedidos a: JOSE B. PARODI 
Av. Mitre 323 - Avellaneda, F.C.S. 
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en. cualquier tiempo. 

Estas  tablitas con virutas deben 
constituir el centro del fuego. Alre- 
dedor de los mismos amontónese una 
pirámide de ramitas secas, del grosor 
de un lápiz. Adosada a los mismos, 
hágase una especie de cabaña cua- 
drada de leños grandes. Con un po- 
co de cuidado, pronto se aprenderá a 
encender un fuego de esta clase con 
un solo fósforo, no importa el tiem- 
po que haga. 

Las ilustraciones que acompañamos 
dan una idea de los diversos tipos 
de fogatas que pueden encenderse, y 
adecuadas a diversas necesidades. El 
deominado *“*Fuego del  guardabos- 
que'? es el mejor para usos genera- 
les, El tipo en forma de cabaña sir- 
ve para producir llamas de gran al- 
tura, cuando se desea mucha luz, ca- 
lor y ambiente de alegría. 

Hay una cosa más que aprender, 
de “suma importancia, y es: Apagar 
siempre el fuego cuando se abandona 
el campamento. 

No importa que esté lloviendo. sa- 
pos y culebras; no importa que el te- 
rreno en que se ha hecho el fuego 
sea de lo más rocoso; hay que apa- 
gar el fuego cuando ya no se lo ne- 
cesita más, Es ésta una regla de 
sentido común y de consideración pa- 
ra otros, Unas cuantas paladas de 
tierra bastan ¡para ello. No olvidar- 
lo, 


Hay que dejar siempre limpio el sitio 
donde se ha acampado. 


Aún cuando los excursionistas se de- 
tengan solamente media hora para 
descansar un poco o consumir algu- 
nas provisiones, deben dejar siempre 
un campamento limpio. La abomina- 
ción del camping actual, desde que 
los automóviles y trenes de excursión 
desparraman  ¡nexpertas multitudes 
domingueras en los sitios de recreo ei 
las: afueras de la ciudad, es el tipc 
que deja abandonada basura, desper- 
dicios, hojas de diarios, latas vacías 
y botellas en todos los lugares agra- 
dables que invitan al descanso. El 
joven culto se debe a sí mismo y a 
los demás, no ser una persona de es- 
ta clase. Ásear bien el sitio donde 
se ha acampado, llevar consigo o en- 
terrar los pesperdicios y sobrantes, y 
quemar todos los papeles, constituye 
señal inequívoca de que por allí ha 
pasado una persona limpia y bien 
educada, : 
(Continuará, 

En el próximo número: *“*Algunas 
consideraciones e ideas sobre el 
““camping”” propiamente dicho, Car- 
pas, Varias clases, Reparos de tron- 
cos y ramas. Ranchito de paja, Ca- 
mas, y cómo hacerlas. Víveres. Ali- 
mentación, Agua, Algunos platos 
sencillos de fácil preparación en el 
campamento. Sanidad. 


So 
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Fig, 1 


Intreducción. — Después de una copiosa correspon- 
dencia enviada por nuestros lectores desde el primer 
número, pidiendo la publicación de un amplificador de 
consumo reducido, y que pudiera llenar las necesidades 
de potencia y ““calidad”?, y como así también de un ba- 


Jo costo, nos resulta grato poder complacerlos. 


Como no es posible conformar a cada uno por separa- 
do, puesto que algunos nos piden un amplificador para 
corriente continua, otros para corriente alternada, ete.» 
hemos resuelto realizarlo en ambas corrientes. a fin de 
hacerlo más “práctico” ?. 

Como en los anteriores aparatos presentados, la rea- 
lización de este amplificador, es sumamente sencilla, so- 
bre todo, si se atienen a las explicaciones adjuntas, y 
por otra parte que no hay necesidad de ajustar nada, 


Descripción, — Como puede verse en figs. 1, 2 y 3, 
el aparato consta de 6 válvulas; 4 que corresponden al 
amplificador propiamente dicho, y 2 que constituyen la 
parte restifieadora del mismo. La primera válvula, 0 
sea la 6F5, que está conectada en su circuito de entrada 
al reproductor fonográfico o a cualquier otro aparato, 
cuyas señales se quieran amplificar, y su cirucito de sa- 
lida está conectado a la segunda válvula que es una 


6F éc5. 


La 
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EL HOBBY N' 4 


Un excelente amplificador para ambas 
corrientes con válvulas metálicas, que 
puede ser conectado a un sintoniza= 


dor o a un reproductor fonográfico. 


(Costo aproximado $ 35.—) 


Por el Profesor JOSE SUSMANSCKY 
U) 


6C5, que como la: primera, trabajan como amplificado- 
ras de baja frecuencia. La primera amplifica las seña- 
les débiles conectadas a la entrada del amplificador; y 
la segunda amplifica nuevamente esas señales, hasta un 
valor necesario, como para excitar las dos válvulas de 
potencia de la etapa final, que a su vez alimentará el 
altoparlante. Estas dos válvulas finales son del tipo 
25A6, que trabajan excelentemente en amplificadores 
del tipo de ambas corrientes y en los cuales, la energía 
de corriente continua disponible, es limitada. Las dos 
válvulas restantes, o sea, las rectificadoras, son del tipo 
25Y5. Se emplean dos válvulas de este tipo, porque una 
de ellas, es insuficiente para permitir una regulación de 
voltaje adecuado. 


A la entrada del amplificador, se ha acoplado un fil- 
tro de púa para reducir en lo posible, el soplido molesto 
que proviene del disco. 

Otro detalle que merece  recalcarse, es el de no em- 
plearse en el filtro, una impedancia, sino una resisten- 
cia, de un valor adecuado, lo cual nos permite conec= 
tar el amplificador sin ingún inconveniente a un alto- 
parlante del tipo magneto-dinámico. 


Si se deseara utilizar un altoparlante electro-dinámi- 


eSA6. 


0000000 


60: 


co, se podría sustituir la resistencia aludida anterior- 
mente, por el campo del dinámico que debiera temer un 
valor óbmico equivalente y que permita el pasaje de 
una corriente de unos 100 miliamperes, 


Construcción. — La distribución aproximada de los 
elementos sobre el chassis, la pueden ver en las dos fo- 
tografías adjuntas; teniendo especial cuidado en blindar 
todos los circuitos de entrada, 

El transformador marcado T en el esquema, puede ser 
un transformador de baja frecuencia común, sin necesi- 
dad de que su secundario tenga derivación central, pues= 
to que como puede verse en el esquema, se puede obtener 
esto con R10 y R11, Su relación puede ser de la 3. 


+ s.B 


fonográfico a emplearse, 


Fig. 4” 


El reproductor 
cualquiera del tipo de alta impedancia, debiéndose. .blin- 
dar la conexién de éste a la entrada del amplificador, 


Funcionamiento, — Como ya lo habíamos dicho an- 


puede ser 


tes. este amplificador puede también conectarse a un 
sintonizador, como también a un micrófono por, medio 
de su correspondiente transformador de acoplamiento, 
como puede verse en la fig. 5A, puede ser T1 nn trans- 
formador de campanilla, cuyo secundario se emplea co- 
co primario y acoplado a un micrófono que púede ser 
una cápsula de 40 ohms del tipo Erickson; R, es un reós- 
tato de 400 ohms, El primario que actúa en este caso 
como secundario, se conecta a la entrada del amplifi- 
cador; P es una jila de 4 1/2 volts. Ta fig. 5B, mues- 
tra la conexión de un mierófono de doble botón: T1. es 
un transformador especial para este tipo de micrófono, 
siendo P, una pila de 6 volts, y R, 100 ohms. 

El altoparlante a emplearse debe estar en ceondicio- 
nes de disipar unos 5 watts, y el transformador de sa- 
lida, debe ser .del tipo push-pull para válvula 43. 


LISTA DE MATERIALES 


Resistencias: 

R1 y R2 3 500.000 ohms variables. 
e al AS 1 megohm., 

A AI 1500 ohms, 

R5 y R7 100.000 ohms, 

R6 30.000. ohms. 

o A a 1000 ohms, 

19 AT 25000 ohms. 


R10 y Ri1 50.000 ohms. 
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Fig. 3 


RUZ 300 ohms 10 watts. 

RISA 500 ohms 25 watts. 

P14 . E 320 ohms 75 watts. 

Condensadores: 

Cl CS. “9 C12 0.005 mierof, mica. 

(2, 05, C7 eE 25 mierof. 25 volts electrotéticos. 

C3, C6 4 microf. 200 volts electrotéticos. 

Es O 0,06 mierof. tubular. 

CTORCA E IAE 16 mierof. electrolíticos. 
OTROS MATERIALES 

1 chassis, 

4 zócalos octales. 

2 zócalos de seis patas. 

1 zócalo de cinco patas, 

1 válvula 6E5. ¿ 

1 válvula 6C5. 

2 válvulas 25A6. 

2 válvulas 25Y5. 

1 transformador de baja.- 

1 altoparlante magneto-dinámico. 

1 choque geloso N* 580 o eulaquiera de 8 milihenrys. 


S FE DE ERRATAS 


Por haberse deslizado unos involuntarios errores en los 
anteriores números, nos proponemos  aclararlos para 
evitar, en lo posible, fracasos en-su realización: 

N* 1,—Se aclaró el error en el N? 2. 

N* 2.—Se omitió una conexión que va desde R4 y L4 
a C15, para poder alimentar la placa de la parte 
osciladora , 

N* 3,—Por error del dibujante, se unió la placa con la 
grilla de la 1B5. 
Además, el retorno de R12, no está conectado a 
chass's sino que está conectado entre RS y Kh9, 
También se omitió los valores de las resistencias 
R12, K13 y R14 que son de 500.000, 100.000 y 
1 0.000 ohms respectivamente, 

N? 4.—Se aclaró en el mismo número, 
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FILATELIA 


En este artículo he dispuesto 
los sellos no por orden eronoló- 
eieo de emisión, sino por la anti- 
siiedad de los buques en ellos 
representados. 

El se'lo 1 es de Bolivia del año 
1916 y representa una lancha 
típica del lago Titicaca; éste es 
uno de los medios más primiti- 
vos de locomoción acuática. 

El grabado 2 es una estampi- 
lMa de China del año 1923, en la, 
cual se ve un “junco” chino 
usado para el comercio de cabo- 
taje. 

La fieura 3 es un sello de Di 
namarea del año 1927. 

Il buque en él representado 
es un ga'eón de los primitivos 
Vikines, erandes navegantes di- 
namarqueses. 

El sello 4 pertenece a la serie 


emitida en España en el año 1980 


y destinados a conmemorar el 
438% aniversario del  descubri- 
miento de América. En él, se ve 
la carabe'a Santa María. 

La figura 5 representa un se- 
llo del 1900 de Samoa y en él 
hay uno. de los barcos usados 
por Alemania para el trasporte 
de pasajeros, correspondencia y 
carea. entre la metrópoli y sus 
colonias. : 

La estampilla de la figura 6 
es de Estados Unidos del año 
1901 y el buque que hay en ella 
es uno de los primitivos ““paque-. 
bots'? de lujo del siglo actual. - 

En el sello Yuso del año 1922 
(figura 7) hay un barco de car- 
ga. 
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Por JULIO FILIGRANA 


El sello de la figura 8 es de 
Grecia del año 1927 y muestra 
un acorazado como los usados 
en la guerra de 1914. 

En el sello de 1930 del Para- 
guay (figura 9) se ve el caño- 
nero de río **Humaitá”” unidad 
de la pequeña flota paraguaya.. 
Los lanchones de pesca los tene- 
mos representados en el se'lo de 
Chile del año 1936 (figura 10). 


OCA SIONES 


$ min. 


100 Sellos diferen- 


tes, Universales 0.30 
200 Id. íd. . 0 75 
500. Id. íd. .. 1.80 
1000 Jld. íd. .. 4.00 
3000 Id. íd, .. 18.00 


NOVEDADES 


ALEMANIA 1936 
C,. de Vacaciones, 2 v. compl. .. 0 
C. de Munic., 4 val. compl. .. .. 0. 
Carreras, 42 pf. hojita .. .. .. 4.00 
Zeppelin, 2 val, completa ... .. 2 
ESTADOS 'UNIDOS 1936 


Rhode Island, 3 c. OZ O 
AE O as oo oo La ae DAD 
Arkansas, 3 C. E DIS O) 
¡OO SC o yo AAN 
Susan B. Anthony, 3 c. 0.20 
FRANCIA 1936 

Vimy, 2 vals. completa .. .. .. 0.80 
J. Jaurés, 2 val, compl. .. .. .. 0.70 
Atlántico, 2 val. compl. .. .. .. 38 50 

Aéreos, 6 val. compl. - .. 4.50 

RUSIA 1936 

Tolstoy, 3 val. usadas.. ZO) 
Novedad, 6 val. usados .. ... .. 1.30 


GRATIS: Remitimos contra simple 
_ pedido, la Revista *“*El Mundo Filatélico”. 
Tenemos el surtido más completo de plaza 
en Albumes, Pinzas, Sellos y Series, 
Nuestros precios no admiten competencia . 


Compramos sellos y lotes. 


E. VAN DER vYWEE 
RIVADAVIA 571 . BUENOS.AIRES 
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En la figura 11 vemos parte 
de un moderno crucero acoraza- 
do de la flota italiana, este sello 
es del año 1932. 

El sello ruso de 1935 (figura 
12) nos enseña un moderno rom- 
pehiclos, buque especial para ex- 
pediciones en las zonas frías. 

Y por fin en la figura 13 que 
es un sello de Francia del año 


HOBBY 


CURIOSIDAD gen de Santiago Apóstol, Patrón de 
España. ¿ 
FILATELICA 


: [a GRATIS: 


Remito mi revista 


ea Euenos Bires Filatélico 
r. 
Vinagre). a quien la solicite 


= a VENDO : 
100 Sellos Universales ... $ 0.30 


, está representada la última sello que reproducimos es uno de > 

1934, está rep tada la últ El sell a d A A 

palabra de adelanto en materia los emitidos por el gobierno español 1000 > ' » »» 8.80 
de Burgos que responde al general 3000 >”? pe 20. 


naviera; este buque es el ““Nor- 
mandíe””, el más grande y lujo- stas. 
so del mundo, como es de domi- 
nio público. 


Franco, jefe de las fuerzas naciona- 


Además de la bandera española ro- 
jo y gualda, figurá en ella la ima- ES 


Cumpro colecciones * cualquisr mporancia 


Pedidos: CASA L. GOMEZ 
ARMIENTO 471 - Buenos Aires- Argentina 


OFERTAS Y PEDIDOS 


La tarifa de estos avisos económicos, es de diez centavos por 
cada palabra y se aceptan hasta el día 20 del mes anterior al 
de publicación. El texto debe venir acompañado de su correspon- 
diente importe en estampillas de correo. No se aceptan avisos 
menores de ocho palabras o, en su defecto, se cobrará el mínimo 
de $ 0.80, Estos precios se entienden por cada publicación. 


Vd. puede ganar _dinero 


Poblete Vd. tiene en su casa, pon 
dos o fuera de uso, libros, sellos de correo, he- 
rramientas, máquinas fotográficas, aparatos 
eléctricos, baterías, equipos, compases y muchos 
otros objetos que no utiliza y que puede vender 
fácilmente, ofreciéndolos por medio de los Avi- 
sos Económicos de HOBBY, pues entre sus nu- 
merosos lectores, hay muchos posibles interesa- 
dos en adquirirlos. 


LUZ ELECTRICA PARA EL HOGAR O TALLER 


El nuevo equipo de luz 
JOHNSON enciende 
doce lamparitas de 25 
was cada una a un 


mismo tiempo. 


JOHNSON 


ARTHUR S. HAWTRE Y 


REVISTAS; ejemplares atrasados; venta, Artola Her- 


manos. Burzaco (F.C.S,). 


y P 
VENDO tornito; escribir J. Martínez, Juan Fco. Se= 
guí 3915. Capital. 


VENDO en $ 55.— modelo avión, motor goma, vuele 
900 metros. Asimismo juego Meccano de dos cajas Ma. 
dera N?* 7, máquina vapor y vías para trencitos trocha 
48 mm, Ernesto Handl (h), Bvd. Oroño 866, Rosario 
de Sta. Fe, 


VENDO: Un cine ““Pathé Universal? con motor pesos 
150.—. Uno “*Optica””, $ 100,—. Una *““Kodak” 13 
por 18, $ 120,—. Rómulo Fiorito, Zelarrayán 1475. B. AS. 


127 VOÉTS += "300 WWATIS:: 


ARRANQUE ELECTRICO 
O ARRANQUE A MANO 


CONTROL DE CARGA 
DESDE O HASTA 300 WATTS 


CERRITO 665 - BUENOS AIRES 


E 
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henson la conversación tenida con 
los obreros, y el inspector le prome- 
tió que si realmente podía hacer lo 
que los mecánicos no habían podido 
realizar, le apoyaría con toda su in- 
fluencia. 

Esta conversación tuvo lugar el 
domingo, y a la jmañama del día 
siguiente, Stephenson comenzó los 
trabajos. La máquina fué desmonta- 
da en todas sus piezas. El depósito 
del agua que se dirigía a los cilin- 
dros, fué elevado tres metros, de 
suerte que el agua corría con mayor 
fuerza y condensaba el vapor más 
de prisa y más completamente. Ade- 
más, cuidó Stephenson de que las 
espitas fueran abiertas en el mo- 
mento oportuno, y después de haber 
estudiado detalladamente la caldera, 
vió que la presión del vapor podís 
elevarse sin peligro el doble de le 
que las reglas permitían. El miérco” 
les, todas las modificaciones habían 
siávo ya ejecutadas, y cuando la má- 
quina, en presencia de muchos es- 
pectadores interesados, fué puesta en 


_ marcha, conocieron todos que Ste=- 


phenson estaba en buen camino. La 
máquina trabajaba con tal fuerza, 
que el inspector exclamó: ¿(De to- 
das maneras, Mejor estaba antes; lo 
que va a hacer ahora es volar la ca- 
sa??. Con esta fuerza, no obstante, 
sólo marchó la máquina mientras el 
pozo no estuvo en disposición de que 
bajaran los obreros; cuando el agua 
había bajado ya mucho de su nivel, 
se aminoró la marcha y entonces 
funcionó regularmente, ¡pero de to- 
das maneras sacando . mucha más 
agua que antes de la reparación _de 
Stephenson. Después que la máquina 
hubo aspirado el agua durante todo 
el jueves, Stephenson, como había 
prometido, el viernes pudo enviar a 
los obreros al fondo del pozo. 
Como recompensa de sus trabajos, 
recibió Stephenson una suma de 10 
libras esterlinas únicamente, can- 
tidad mísera comparada con lo que 
hizo ganar a la compañía; pero de 
todas maneras, la mayor suma que 
hasta entonces había ganado Stephen- 
son de una vez. Pero lo mejor fué 
gue obtuvo la dirección de las má- 
Guinmas, con un jornal respetable, y 
lz prometieron recompensarle de otra 
mera más tarde. 
la fama de su pericia se fué ex- 


Z =m0o, ya el otro, le mandaban a 
cuando una bomba no mar- 
Bien, de suerte que Stephen- 
2 ser imprescindible para 
las dificultades que los me- 
le oficio no podían solven- 


De maguinista a constructor de 
locomotoras e ingeniero de 
ferrocarriles 


Si bien estaba Stephenson muy 


La Vida de Jorge Stephenson 


(Continuación) 


satisfecho de la consideración que 
había conquistado, no le satisfacía 
de ninguna manera la medida de co- 
nocimientos que había adquirido y 
“aprovechaba toda ocasión ¡para au- 
mentarla. Estudiaba por las noches 
con un tal Juan Wigham, el cual le 
enseñó matemáticas. 4 los pocos 
años tuvo Stephenson otro maestro: 
su propio hijo Roberto. El padre 
había hallado tan a menudo a faltar 
los estudios, que decidió que su hi- 
jo, costara lo que costara, recibiera 
úna buena instrucción escolar, y paz 
ra realizar esta determinación, se 
aplicó con mayor asiduidad aún a 
componer relojes y otros trabajos en 
las horas de asueto. Desde muy nino 
mandó a su hijo a la escuela del lu- 
gar, pero siendo poco lo que allí po- 
día. aprender, en 1815, cuando Ko- 
berto tenía doce años de edad, le 
envió su padre a una escuela de New- 
castle y le compró un- borriquito, el 
cual le llevaba cada día a la escue- 
la. En Newcastle aprovechaba el 
muchacho las horas libres para estu- 
diar en la biblioteca pública. De es- 
ta misma biblioteca se llevaba li- 
bros para que los estudiara su pa= 
dre; pero muchos de los que necesi- 
taba, no se los dejaban llevar; y 
Roberto no tenía otro  remedic que 
sacar apuntes y diseños, para poder 
explicar después a su padre el con- 
tenido de aquellos libros, 

De esta manera se ayudaban los 
dos, padre e hijo, en la carrera de 
las ciencias, y de la misma manera 
se ayudaron más tarde en la vida, 
realizando grandes obras, ; 

Mientras tanto, Jorge Stephenson 
había construído máquinas elevado- 


ras y bombas para las minas, y había. 


organizado el transporte del carbón. 
Y, Finalmente, había comenzado a 
trabajar en el desarrollo de la loco= 
motora. ; 

Antes de que Stephenson empren- 
diera este trabajo el propietario de 
las minas de carbón de  Wylam, 
Blackett, se había : ocupado ya del 
asunto. Después de esfuerzos que 
fracasaron, en 1813 se puso en mar- 
cha una locomotora, precisamente en 
las vías que pasaban frente a la ca- 
sa natal de Stephenson en Wylam, 

Stephenson hizo frecuentes viajes 
a Wylam para ver cómo iba la loco- 
motora y observó que se hacían gran- 
des preparativos para la construe- 
ción de la misma. Stephenson logró 
que la administración de la compa- 
ñía minera le apoyara. .en el intento 
de construir una “máquina de tran- 
sitar'?. Los talleres de la compa- 
ñía, desde luego, no eran los más a 
propósito para un trabajo semejante, 
y el principal colaborador de Stephen- 
son era un herrero vulgar; pero, con 
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todo, terminó la máquina, y el 25 de 
julio la Blúcher, como se llamaba a 
la nueva locomotora, fué probada en 
las vías férreas de Killingworth, 
Pero no dió resultado práctico, sién- 
dole imposible competir con los ca- 
ballos., 

Entonces obtuvo Stephenson «per- 
miso para construir otra locomotora. 
En esta, evitó las transmisiones de 
ruedas dentadas entre la máquina y 
la rueda motora. En lugar de ello, 
conectó cada umo de los dos cilin- 
dros directamente con dos de las 
ruedas. La nueva locomotora, que 
quedó terminada en 1815, fué mucho 
mejor que la anterior, y al año si- 


guiente siguió Stephenson perfeccio- 


nándola. A pesar de que no fué él 
quien construyó la primera locomo-= 
tora práctica, y a pesar de que tie- 
ne que compartir con otros el honor 
de haberla desarrollado, no sin ¡jus- 
ticia se le llama inventor de la lo-- 
comotora, por haber sido él quien, 
por medio del aprovechamiento práe- 
tico de numerosos inventos peque- 
ños realizados por otros y por él 
mismo, formó el tipo fundamental 
de la locomotora moderna, Xi 


Roberto Stephenson, hijo del inven= 
tor, había sido nombrado ingeniero 
de numerosas empresas ferroviarias. 
De los proyectos que el padre comen- 
zÓ, pero que poco a poco fueron ¡pa- 
sando a manos de Roberto, merecen 
ser citados el ferrocarril de  New- 
castle a Berwick, para el cual se 
construyó un «soberbio puente sobre 
el río Tyne, y el ferrocarril de Chés- 
ter a Holyhead: 

Jorge “Stephenson descansó los úl- 
timos años de su vida en su propie- 
dad ““Tapson House”? en las cerca- 
nías de Chesterfield, donde poseía 
grandes minas de carbón. Allí vol- 
vió a ocuparse de los trabajos de jar= 
dinero que había practicado en su ni- 
ñez. También como hortelano se dis- 
tinguió tanto, que los productos de 
su huerta obtuvieron primeros pre- 
mios en varias exposiciones. 


El famoso inventor no olvidó a sus 
antiguos amigos. Cuando iba a New- 
castle, no dejaba nunca de llegarse 
a Killingworth, en busca de los que 
habían sido sus compañeros en sus 
años de pobreza. Ayudaba a los ne- 
cesitados con respetable sumas, y sa-= 


«bía hacerlo con tal delicadeza, que 


jamás hería los sentimientos de nin- 
guno, En su casa recibía también de 
buena gana a sus camaradas; a los 
que iban a verle por cariño y a los 
más numerosos que solicitaban su 
ayuda. 

En agosto de 1848, durante una vi- 
sita que hizo a Birmingham, le asal- 
tó una fiebre violenta y murió el 12 
del mismo mes, a la edad de 67 años, 


Su cuerpo yace sepultado en la igle- 


sia de la Trinidad, de Chesterfield. 
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REVISTA DE PEQUEÑOS 
TALLERES CASEROS E 
INICIACION INDUSTRIAL 


CARPINTERIA - RADIO 
EN ES EE. UU. MI. MECANICA - FOTOGRAFIA POR MEDIO DE ESTA 
O e UB CALADO - ELECTRICIDAD PUBLICACION EL AFI- 
CON EL PRODUCTO DIBUJO  - JUGUETES CIONADO PUEDE DES- 
DE TRABAJOS REALI- FILATELIA <= MICROSCOPIO PERTAR Y AFIANZAR 
ZADOS EN LOS QUIMICA RECREATIVA SU VERDADERA VO- 
TALLERES CASEROS PEQUENA INDUSTRIA CACION INDUSTRIAL 
DIVULGACION CIENTIFICA 


FORMULAS + RECETAS ++ PROYECTOS + PLANOS + MODELOS 


Para grandes Para chicos 


Ideas interesantes, de fácil realización, para grandes y chicos 


GRATIS! 


e UN MOTOR ELECTRICO EXPERIMENTAL 
na COMPLETO, CON TODAS SUS PIEZAS PARA 
ARMAR Y FOLLETO EXPLICATIVO. 
RINDE 6.000 REVOLUCIONES POR MINUTO 
2 FUNCIONA CON UNA PILA ELECTRICA COMUN 


OBSEQUIO A TODO SUSCRIPTOR POR UN AÑO. 


AO AAA A O 


HOBBY - Alsina 758 
BUENOS AIRES 


CORTE : 
Y E Adjunto giro postal por $ 3.50 m/n. importe de mi suscripción 
REMITA F por un año, con derecho al motorcito “Moore” de regalo. Esta suscripción 

: debe empezar con Na 

HOY  : 
MISMO i Ne lo A A 
ESTE : Dont cta A A es o ES 

CUPÓN : 
: E Escala dE o aa IE De AE A O E 
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Lós números 1 y 2 están agotados 
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Magneto Generador 
de Corriente Eléctrica 


Interesante máquina para realizar experimentos 
a o 


Se acciona a mano - Un niño puede manejarlo sin 
peligro alguno - Valioso elemento instructivo, especial 
para enseñanza de la generación de electricidad por 
medio de electro-imanes - Indispensable en las escuelas 


mente desarmables y se adaptan, porsus imanes y por 
sus otras partes, a la realización de mútiples experi- 
mentos electro-magnéticos. 


Se entrega equipado con una lámpara y su zócalo 
correspondiente. 


PESO: 2 KILOS PRECIO $ 4.50 (ER 1855 PASaDS 


Pedidos acompañando giro o cheque a: 


ALSINA 7538 Revista HOBBY BUENOS AIRES - 
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AVIONES GON MOTOR DE GOMA 


Cajas conteniendo equipos completos para construir preciosos mo- 
delitos, en perfecta escala, de vuelo garantido: 


ELEMM K. L. 25 (46 cms. envergadura)... ..-.. $ 3. 
STINSON S, R. 6 (60 cms, envergadura)... .. .. di DO 
WACO (Biplano) (70 cms, envergadura) .. .. .. A pe 


CONDOR (1,23 mts, envergadura) A A ES 
GRUNAU BABY (64 CMS... ENVEIgadura) .. 0... 2, 


NOCIONES ELEMENTALES SOBRE AVIACION” 


Interesante tratado con sencillas indicaciones de las Partes de que se 
compone un avión y su manejo. — Tiene también 20 grabados demos- 
trativos y un pequeño vocabulario. 


PRECIO: UN PESO 


PLANEADORES : 
————_——_ tl O 


K—_—m— 


Para Exvxios DE EQUIPOS AGREGAR S 0:50 Para FLETE 
PEDIDOS A 


MUNDO AERONAUTICO 
BERMARDO DE IRIGOVEN 17 U.T.38-2675 BUENOS AIRES 
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e institutos educacionales - Estos magnetos son facil-. 
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NO RRCOCÍN 


MICROSCOPIOS 


Notables instrumentos científicos, construídos especialmente para estudiantes, 
maestros y aficionados a la investigación de mundos extraordinarios que 
están al alcance de nuestra vista. 


El regalo más útil, subyugante, práctico y que dura toda la vida 


El soberbio modelo superiar; > 


tornillo ma- 
crométrico do- 
ble, volcable y 


10 


] Microscopio de lorantes. 
3 objetivos a 10 Preparaciones 
revólver, con microscópicas . 
150, 300 y 500 10 Cristales  Cu- 
aumentos, con breobjeños. 


Arandelas pa- 
ra preparacio- 
nes, 


desarmable. 4 Frasquitos pa- 
1 Lupa. ra líquidos, 
1 Bisturí. 1 Cubeta de vi- 
1 Pinza. drio  (cristali- 
1 Tijera. zador). 
1 Aguja para in- 1 Frascos con- 
sectos., teniendo espe- 
4 Tubos con co- cies marítimas. 


<Notable equipo compuesto de: 


1 Microscopio de 4 Tubitos con 
un objetivo, con colorantes. 
tornillo macro- 4 Frascos para 
métrico,  vol- líquidos. 
cable y  des- 1 Caja de metal 
armable, 350 conteniendo 10 
aumentos. cubreobjetos. 

1 Lupa. 1 Cubeta de vi- 

1 Tijera. drio (cristali- 

1 Pinza, zador). 

El Aguja para 10 Preparaciones 
insectos. microscópicas, 


Modelo Económico 


Medelo con tres lentes a revólver 


1£0, 300 y 600 aumentos. 


S 235... . 


con 2 porta-objetos. y 2- 


150 aumentos, equipado con 2 por: 


ta objetos y dos preparaciones 


listas para ver 


S 4.50 


El mismo modelo con 
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preparaciones listas 
para ver. 
equipo de 17 piezas 


S 5.90 


Todos los microscopios se envían 


CON FLETE GRATIS 


Los pedidos deben venir acompañados de su imporie_en giro 
postal o cheque. También se envían contrareembolso. 
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Distribuidores en el Interior y Exterior: 


EDITORIAL PAN AMERICA 
Perú 677 - Buenos Aires 


Concesionario en la capital: 


RAFAEL LASALVIA 


ES Ras, 


> 
Lis 14059 


